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1100 micron

CARTONES PATRIMONIO TIMECARETM .  CALIDAD MUSEO 100% ALGODÓN.
“Abeat Hinc in Aerternum”

Estos cartones de algodón puro 100% se ajustan a las pautas más exigentes de especialización, estando específ icamente
diseñados para la conservación. Están laminados con EVA, plastificador libre de adhesivos, más resistente a la hidrólisis ácida
que los adhesivos comunes PVA. Ha pasado la prueba de decoloración en plata Silver tarnish y se puede utilizar para numerosos
artículos, entre ellos fotografías. Estos cartones combinan su gran pureza con otras propiedades excelentes, que facilitan el
trabajo a la hora de cortarlos o realizar correcciones y borrados. La capacidad de absorción de la superficie lo hacen apropiado
para montajes de t ipo Washline  gracias al apresto especial que se  ha aplicado al papel.
Para el montaje de algunos tipos especiales de fotografías, como de gelatina, albúmina y positivos con transposición de colores,
que soportan mejor un ambiente poco alcalino, ofrecemos  una variante de cartón patrimonio TimecareTM en algodón puro 100%
sin reservas alcalinas, en color crudo y blanco mate. Los cartones standard con reserva  alcalina estan disponibles en color
crema y blanco.
La  versión sin reserva alcalina blanco mate 100% algodón de la colección TimecareTM está ideada para álbumes de fotos
ant iguas o para sust ituir antiguos montajes, ya que está más en concordancia con el estilo al tener una tonalidad blanco mate.

ESPECIFICACIONES
• 100% Fibras de algodón.
• Libre de azufre y ligninas ácidas.
• Con reserva de carbonato cálcico (excepto el color crudo y blanco mate, sin reservas alcalinas).
• Superficie con apresto (almidón harinoso puro no iónico).
• Libre de OBA (elementos ópticos que provoquen brillo).
• Inalterable a la luz. Escala Blue wool 5.
• Ha pasado la prueba de decoloración en plata Silver tarnish.
• Adhesivo polimérico EVA. Libre de plastificantes, pH7.0.
• 4 colores y 4 grosores en catálogo. Cartones de grosor extra por encargo.

APLICACIONES
• Montajes de impresos, pinturas y fotografías en museos.
• Enmarcaciones calidad conservación.
• Montajes exposiciones.
• Archivo y conservación de material fotográfico.
• Encuadernación de libros y publicaciones.
• Conservación bibliotecas.

CÓDIGO COLOR MEDIDAS KG/100 GROSOR PAQUETE
mm

Con reserva alcalina

600000 Crema 1143 x 838 40.1   550 20
600001 Crema 1143 x 838 80.3 1100 20

600002 Crema 1143 x 1676 160.6 1100 20
600003 Crema 1143 x 838 120.4 1650 10

600004 Crema 1143 x 1676 240.8 1650 10
600005 Crema 1143 x 838 160.5 2200 10

600006 Crema 1143 x 1676 324.0 2200 10

600007 Blanco 1143 x 838 120.4 1650 10
600008 Blanco 1189 x 841 125.6 1650 10

600009 Blanco 1143 x 1676 240.8 1650 10
600154 Blanco 1625 x 2184 2200 5

Sin reserva alcalina

600149 Blanco mate 1189 x 841 41.9   550 20
600010 Blanco mate 1189 x 841 83.8 1100 20

600011 Blanco mate 1189 x 841 125.6 1650 10
600012 Blanco mate 1189 x 841 167.5 2200 10

600013 Crudo 1189 x 841 83.8 1100 20

600014 Crudo 1189 x 841 125.6 1650 10
600015 Crudo 1189 x 841 167.5 2200 10

2200 micras



todo posible residuo químico.Suministramos estos cartones para las mismas aplicaciones que los cartones de algodón con reserva
alcalina, en donde el uso de esta fibra no sea esencial, ofreciendo un elevado grado de pureza y un precio más económico.
Disponibles en dos colores.

ESPECIFICACIONES APLICACIONES
• 100% pulpa refinada alfa celulosa. • Enmarcaciones calidad conservación
• Libre de ácidos. • Almacenamiento calidad archivo
• pH 8.5. • Encuadernación y conservacion de libros
• Con reserva de carbonato cálcico (3%). • Fabricación cajas, separadores etc
• Inalterable a la luz. Escala  “Blue wool“: 5-6.
• Acabado calidad antiguo.
• Adhesivo polimérico EVA. Libre de plastificantes,

pH 7.0

CÓDIGO COLOR MEDIDAS mm GROSOR KG/100 PAQUETE

600153 Blanco 1635 x 1220 1380 226 10
600155 Blanco 817 x 1220 1380 113 10
600016 Blanco 1635 x 1220     1650 270  5
600017 Blanco 817 x 1220     1650 135 10

600156 Blanco 1635 x 1220 2200 360 5

600018 Blanco mate 1635 x 1220     1650 270  5
600019 Blanco mate 817 x 1220     1650 135 10

600020 Blanco mate 817 x 1220     1100 90 20
600021 Blanco mate 817 x 1220     1380 113 10

600022 Blanco mate 1635 x 1220     1380 226 10
600157 Blanco mate 1635 x 1220 2200 360 5

600158 Blanco mate 1635 x1220 3000 490 5

600159 Negro 1635 x 1220 1380 226 5
600160 Negro 817 x 1220 1380 113 5

CARTONES CRESCENT CLASSIC RAG MAT 100

Es una de las mejores  gamas  que existen de cartones para museos en colores tenues y sólidos. Los excelentes pigmentos
utilizados presentan un nivel de resistencia óptimo a la decoloración y a los cúmulos. Se les puede aplicar veladuras de acuarela
para crear tonalidades aún más exclusivas. Nuestros pinceles japoneses Misubake han resultado ser excelentes para ésta
tarea.. Classic Rag Mat 100 está indicado para poder realizar biselados limpios de una calidad excepcional.

ESPECIFICACIONES APLICACIONES
• 100% fibra de algodón. • Enmarcaciones calidad conservación.
• Libre de ácidos. • Archivo.
• Libre de lignina. • Encuadernación y conservación libros.
• Exento de alumbres. • Fabricación cajas.
• Con reserva de carbonato cálcico.
• TAPPI Cold Extract ion Test pH  8.2 (+/-0.5).
• Adhesivos al agua exentos de disolventes.

CÓDIGO COLOR MEDIDAS mm GROSOR micras PAQ.

600023 Blanco 813 x 1016     1500 5
600024 Crema 813 x 1016     1500 5

600025 Blanco antiguo 813 x 1016     1500 5
600026 Niebla 813 x 1016     1500 5

600027 Gris neutro 813 x 1016     1500 5
600028 Gris vino 813 x 1016     1500 5

600029 Olde Ecru 813 x 1016     1500 5
600030 Tostado antiguo 813 x 1016     1500 5

600031 Arena desierto 813 x 1016     1500 5
600032 Gris antiguo 813 x 1016     1500 5

600033 Crema claro 813 x 1016     1500 5
600034 Crema oscuro 813 x 1016     1500 5

600035 Crema inglesa 813 x 1016     1500 5
600036 Carmín 813 x 1016     1500 5



Cartón de alta calidad . Los cartones conservación Canson son característicos por su rigidez y facilidad para realizar cortes
limpios. Tienen un grosor desde 600 hasta 3000 micras.  Se suministran en blanco y blanco antiguo. Una cara del cartón es
lisa y la otra presenta una ligera textura, lo que lo convierte en un cartón con numerosas posibilidades. El blanco antiguo
Canson es especialmente apropiado para documentos e impresos o fotografías antiguas.

ESPECIFICACIONES APLICACIONES

•            100% Pulpa alfa celulosa • Enmarcaciones.
•            Con reserva alcalina. • Archivo.
•            Enmarcaciones. • Enmarcación y conservación de libros.
•            Exento  de adhesivos plastificantes. • Fabricación cajas.
•  Exento de elementos que provoquen brillo óptico.
•  Alto nivel de resistencia a la luz.
•             Color blanco o blanco antiguo.

CÓDIGO COLOR MEDIDAS GROSOR PAQUETE
mm    micras

600037 Blanco   800 x 1200   600 10

600038 Blanco   800 x 1200 1200   5
600039 Blanco   800 x 1200 1800   5

600040 Blanco   800 x 1200 2400   5
600041 Blanco   800 x 1200 3000   5

600042 Blanco 1000 x 1400 3000   5
600043 Blanco Antiguo   800 x 1200 1200 10

600044 Blanco Antiguo   800 x 1200 1800 10
600045 Blanco Antiguo   800 x 1200 2400   5

600046 Blanco Antiguo 1000 x 1400 2400   5

600047 Blanco Antiguo 1000 x 1400 3000   5
600048 Blanco Antiguo   800 x 1200 3000   5

CARTONES MUSEO CANSON

Cartón blando, blanco natural sin ácido, 100% algodón, contracolado en varias capas (1 capa = 400 grs /m2) con cola neutra.
Blancura natural y estable, sin blanqueantes ópticos y tratamiento contra mohos y criptógamas, por lo que no se amarillea con el
paso  del tiempo.

      CÓDIGO               MEDIDAS              GROSOR PAQUETE
mm     mm

600049 80 x 120 0,6 mm 10
600050 80 x 120 1,2 mm   5

600141 80 x 120 1,8 mm   5



CARTÓN CON CARBÓN ACTIVADO MicroChamber® CALIDAD ARCHIVO APTO PARA FABRICACIÓN DE
CAJAS

Una gama de cartones para materiales de archivo que contienen tamices y reservas de moléculas de carbón activado, ideadas
para acumular y neutralizar los agentes contaminantes de productos, producidos por deterioros o que hayan sido transportados
por el aire. Los materiales de archivo act ivo MicroChamber ®  contribuyen a la conservación del material que protegen. Han
pasado la prueba de actividad fotográfica. Se suministran en dos gramajes: de 1200 micras (peso medio); apropiado para cajas
phase y para construcción de fundas de varias aplicaciones que soporten pesos ligeros y de 1700 micras: (peso superior),
suministradas para ser utilizadas con material de gran formato. Los cartones son de color marrón en su parte exterior, de color
blanco en su interior y gris carbón en el medio.

CÓDIGO         DESCRIPCIÓN MEDIDAS GROSOR PAQUETE
mm micras

600051           MicroChamber™  Boxboard   940 x 1346 1200 5
600051           MicroChamber™  Boxboard   940 x 1346 1200 25
600052           MicroChamber™  Boxboard   685 x   838 1700 5
600052           MicroChamber™  Boxboard   685 x   838 1700 25
600053           MicroChamber™  Boxboard 1168 x 1371 1700 5
600053           MicroChamber™  Boxboard 1168 x 1371 1700 25

EMULSIÓN™ MicroChamber®

Emulsión líquida de color negro a base de carbón activado en una solución acuosa con carbonato cálcico y
polímeros acrílicos. pH=8 . Total componentes sólidos (+/- 1%): 37.4. Ideada para la protección contra cúmulos de
elementos originados en posibles deterioros anteriores, contra agentes contaminantes (tanto externos como
internos) u otras substancias dañinas que puedan originarse a causa del contacto con algunos materiales (como
por ejemplo sistemas de cajones de madera, contenedores para el transporte, gabinetes de exposición, cajas de
diapositivas etc.)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN                                    TAMAÑO

100001 Emulsión  MicroChamber®                     750 ML

CARTONES DE SOPORTE MicroChamber® Alphamat® Ar tcare™

Estos cartones protegen activamente el objeto enmarcado o montado sobre los mismos, ya que eliminan las
moléculas dañinas existentes que han podido originarse en anteriores deterioros o que se encuentran en la
atmósfera.  MicroChamber® utiliza cedazos de moléculas inertes con estructura de red cristalina que no reacciona
con las sustancias que absorbe. Hemos añadido también dos reservas alaclinas a estas redes (carbonato cálcico
y carbonato de magnesio) para asegurar una eficiencia máxima en el proceso de neutralización de las sustancias
dañinas. Los cartones de soporte Alphamat® Ar tcare™ se ajustan a todos los parámetros requeridos a los
materiales de papel con reservas alcalinas en calidad conservación. Están exentos de sulfuros y ligninas, tienen
un pH 8,9 y han pasado la prueba de actividad fotográfica (PAT)

ALPHAMOUNT ARTCARE™ MicroChamber®

350, 700, 1400 micras, Alfa Celulosa,  fibra de madera, cartón calidad conservación.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR MEDIDAS GROSOR PAQ. QTY
     mm micras

600054 Alphamount Blanco   813 x 1016 350 25
600055 Alphamount Blanco  1041 x 30.48 m 350 Rollo
600056 Alphamount Blanco   813 x 1016 700 10
600057 Alphamount Negro   813 x 1016 700 10
600058 Alphamount Blanco   813 x 1016 1400 5
600059 Alphamount Negro   813 x 1016 1400 5
600060 Alphamount Blanco 1016 x 1524 1400 10



CÓDIGO DESCRIPCIÓN COLOR MEDIDAS GROSOR PAQ.
     m m micras

600061 Alpharag Blanco   813 x 1016   350 25
600062 Alpharag Blanco  1041 x 30.48 m   350 Rollo
600063 Alpharag Blanco   813 x 1016   700 25
600064 Alpharag Blanco   813 x 1016  1400 10
600065 Alpharag Blanco 1016 x 1524 1400 10
600066 Alpharag Blanco   838 x 1016 2800 5
600067 Alpharag Blanco 1016 x 1524 2800 5

600068 Alpharag Champagne   813 x 1016  1400 10
600069 Alpharag Crema   813 x 1016  1400 10
600070 Alpharag Gris Dove   813 x 1016  1400 10
600071 Alpharag Ebony   813 x 1016  1400 10

600072 Alpharag Marfil   813 x 1016  1400 10
600073 Alpharag Marfil   838 x 1193  1400 10

600074 Alpharag Caqui   813 x 1016  1400 10
600075 Alpharag Blanco Perla   813 x 1016  1400 10
600076 Alpharag Taupe   813 x 1016  1400 10

600077 Alpharag Blanco puro   813 x 1016  1400 10
600078 Alpharag Blanco puro   838 x 1016  2800 25
600079 Alpharag Blanco puro 1016 x 1524  2800 25

600080 Alpharag Blanco natural   813 x 1016  1400 50
600081 Alpharag Gris perla   813 x 1016  1400 50
600082 Alpharag GrisPhoto   813 x 1016  1400 50
600083 Alpharag Gris Natural   813 x 1016  1400 50
600084 Alpharag Negro Natural   813 x 1016  1400 50
600085 Alpharag Crema especial   813 x 1016  1400 50

600086 Alpharag Blanco antiguo   838 x 1016  2800 25
600087 Alpharag Blanco antiguo 1016 x 1524  2800 25



Este cartón conservación está ideado para proteger colecciones contra posibles desperfectos que puedan originar-
se ya sea durante su manipulación, por la polución atmosférica ,por fuego o por posibles inundaciones. Las fundas
y cajas  corrientes fabricadas con cartón ondulado nunca podrán ofrecer este tipo de protección.El cartón Premier se
utiliza también para montar cajas o carpetas y se ajustan a los requisitos más exigentes de archivo. Este cartón
proporciona un “mini-ambiente” controlado para libros, papeles, fotografías y otros objetos delicados, añadiendo a la
protección puramente física de una funda, un medio ligeramente alcalino que ayuda a neutralizar cualquier acidez
de los objetos almacenados. El contenido reductible de azufre del material se ajusta holgadamente al nivel standard
americano de calidad de almacenamiento estable para material fotográfico. Hemos prestado el máximo cuidado
para poder asegurar que este cartón se ajusta a todos y cada uno de los puntos del standard mencionado, en
especial en lo que se refiere a la composición química, a la vez que ofrece una solidez excelente a la hora de realizar
dobleces. La superficie coloreada y externa del cartón es resistente a la suciedad, polvo, grasa y abrasiones, mien-
tras que la cara interior, de color blanco y más suave minimiza el recalentamiento y abrasión del contenido. Ha
pasado la prueba de actividad fotográfica ANSI. Se suministra en hojas de fribra larga. Se suministra en tres calibres.
Se pueden solicitar otros grosores por encargo.

ESPECIFICACIONES APLICACIONES

• pH 7.5 — 9.5 • Montaje de cajas
• Buffered min. 2% • Carpetas y portafolios
• Reducible sulphur: menos de 0.5 parts por millón • Cajas phase pequeñas (650 micras)
• Apresto neutro • Cajas phase medianas(1000 micras)
• Sin lignina • Cajas phase grandes (1300 micras)
• Resistente a la luz (prueba Blue wool : 5-6) • Encuadernaciones y cajas Solander
• Exento de agentes que provoquen brillo óptico
• Adhesivo polimérico EVA pH 7,0. No contiene plastificantes
• Ha pasado P.A.T. Test
• De acuerdo con DIN 6738:1992 Papel & Cartón,Class 24-85
• De acuerdo con ANSI/NIZO Z39.48-1992 (Permanence Test)
• De acuerdo con ISO CD 9706:1994 (Permanence Test)

CÓDIGO GROSOR GSM MEDIDAS Hojas qt. Hojas/Paq
1000/KG

Gris neutro/blan co
600088   650 mic   535 1016 x 1473 1248 20
600089 1000 mic   845 1016 x 1473   790 10
600090 1300 mic 1135 1016 x 1473   588 10

• Cartón Marrón  Gris también disponible en grosores y tamaños arriba mencionados
• LAMINAMOS NUESTRO PROPIO MATERIAL, PODEMOS SUMINISTRAR GROSORES Y FORMATOS A

MEDIDA.
• Formando parte de esta gama de material :

300gsmGris neutro Archival Cover 200098
225gsm Archival Manilla 200097
120gsm GrisKraft   200096
115gsm Archival Blanco Kraft — Photo Interleaving
200106

• Consultar en el catálogo especial de Papeles



CARTÓN FOME-COR®

Fome-Cor ®  es un núcleo de espuma de poliestireno inerte, exenta de CFC y libre de ácidos. Laminado a
ambos lados con papel . Fome-Cor ® es ligero, rígido, resistente a deformaciones y fácil de cortar. El Fome-Cor ®

standar es de espuma laminada y de superficie lisa. Papeles libres de ácido, cartones, textiles, pueden emplearse
también para laminarse con técnicas en seco y húmedo. Los cartones  Fome-Cor® pueden agruparse y pegarse
fácilmente entre sí para crear cartones aún más rígidos y gruesos. Para su empleo en las tareas de conservación,
ofrecemos  Fome-Cor®    exento de ácidos, con una superficie de pàpel en calidad de conservación químicamente
purificado y un pH de 7.5 a 8.5 libre de elementos que provoquen brillo óptico.

ESPECIFICACIONES APLICACIONES

• Colores : Blanco & Negro • Cartón de soporte ligero
• Papeles de laminar libres de ácidos o standar• Montajes de biselado ancho para pinturas
• Grosor 3mm; 5mm & 10mm • Montajes de artículos de costura, tapices..
• Núcelo de espuma de poliestireno • Montaje de medallas, abanicos , objetos 3D
• Corte fácil y limpio que no deja polvo. • Cartones soporte para enmarcaciones

• Almacenamiento de obras de arte,
• Laminación de cajas

CÓDIGO   TIPO COLOR MEDIDAS mm   GROSOR      PAQ./Hoja
    mm

600093   Standard Fome-Cor® Blanco 1016 x   813       3 25

600094   Standard Fome-Cor® Blanco   762 x   508       5 25
600095   Standard Fome-Cor® Blanco 1016 x   762       5 25

600096   Standard Fome-Cor® Blanco 1524 x 1016       5 25

600097   Standard Fome-Cor® Blanco 1016 x   762     10 25
600098   Standard Fome-Cor® Blanco 1524 x 1016     10 12

CARTÓN MicroChamber® FOME-COR®

CÓDIGO   TIPO               MEDIDAS mm GROSOR PAQ./Hoja

600099     MicroChamber® Fome-Cor®                     812 x 1016      3 25
600100     MicroChamber® Fome-Cor®                     812 x 1016      5 25

CARTÓN LAMINADO PATRIMONIO CON NÚCLEO DE ESPUMA

El cartón laminado Heritage  con núcleo de espuma está laminado con papel blanco Patrimonio de 315 gm. por
ambas caras y tiene un núcleo ligero de espuma de poliestireno. Las especificaciones son las mismas que las
Timecare Patrimonio, utilizando el mismo adhesivo que en las fundas y cartones Timecare Patrimonio. El
resultado es un cartón rigido pero de poco peso.

CÓDIGO          TIPO                     COLOR    MEDIDAS mm      GROSOR PAQ./Hoja

600101   Patrimonio cartón laminado     Blanco      980 x 1320                 5.3 10
600102 Patrimonio cartón laminado     Blanco      980 x 1320                 9.3 6



CARTÓN ONDULADO MULTIUSO ARCHIVART

Este cartón de núcleo ondulado ofrece las numerosas posibilidades de un cartón de configuración fuerte en
calidad de archivo exento de ácidos. El cartón multi-uso se puede utilizar como soporte en la emarcación de
cuadros, como accesorio para estanterías, en expositores y en la configuración de otros numerosos soportes. El
cartón se suministra en dos grosores, el color de los cartones  del catálogo es gris pálido azulado.

ESPECIFICACIONES APLICACIONES

• Pulpa de celulosa purificada • Carpetas y cartones para bases y fondos
• Exento de ácidos , pH superior a 7.0 • Paneles de soporte para conservación
• Con reserva alcalina • Para taller y exposición
• Grosor de un cartón simple  ( 3.175mm) • Bandejas para cajas y apoyo para montajes
• Grosor de un cartón doble ( 6.35 mm) • Separadores, revestimiento en estanterías

CÓDIGO TIPO MEDIDA mm GROSOR CANT./PAQ.

600103 pared simple 1219 x 2438 3.175 mm 15

600104 Doble pared 1219 x 2438 6.35   mm 10
600105 pared simple 1016 x 1524 3.175 mm 15

600106 Doble pared 1016 x 1524 6.35 mm 10

• Consultar plazo de entrega

CARTÓN ONDULADO MicroChamber® PROACTIVO

Cartón de doble capa que se utiliza como base, revestimiento o separador en cajas. Capa dúplex marrón/blanca no
alcalina sobre la capa interior blanca.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS mm GROSOR CANT./PAQ.

600107 MicroChamber® Corrugated 1574 x 1848 3.175 mm 10
600108 MicroChamber® Corrugated   915 x 1219 3.175 mm 10

CARTÓN ONDULADO DOBLE  KRAFT ( NO CALIDAD ARCHIVO)

Fuerte cartón ondulado doble . Coarrugado
Cartón de gran formato para guardar temporalmente objetos de gran tamaño

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS mm GROSOR CANT./PAQ.

600109 Doble pared cartón coarrugado 1260 x 2520   8mm 10



CARTONES DE MONTAJE TYCORE CON NÚCLEO EN ESTRUCTURA DE
PANAL.

Tycore es un cartón de montaje fuerte de tres capas calidad de archivo. Lo suministramos en paneles de 1219 x
2438 mm y 150mm de grosor. La capa central está realizada en cartón con una estructura que asemeja a las
cédulas de un panal y se encuentra situada entre dos cartulinas de color crema. Gracias a esta estructura combina
un peso ligero con la rigidez necesaria que requiere un expositor para objetos que no tengan sujeción adicional.
Tycore puede ser cortado con un cuchillo o una sierra. Se importa de Archivart, Estados Unidos. Su utilización en
casos muy especiales y su coste lo convierten en un producto de baja demanda, por lo que no lo solemos tener en
nuestro almacén. El plazo para suministrarlo puede variar dependiendo de las existencias en Reino Unido y U.S.A.

ESPECIFICACIONES APLICACIONES

• Núcleo exento de ligninas y ácidos textiles • Montajes para obras de arte y
• Protector contra emanaciones de ácidos • Cartones de exposición para

objetos
• Superficie de cartulina de fibra de celulosa refinada
• Adhesivo calidad de archivo
• Resistencia muy fuerte a compresiones

CÓDIGO MEDIDAS  GROSOR COLOR
      mm.

600110 1219 x 2438    15 mm Blanco Off
600111 1524 x 3048    15 mm Blanco Off
600112 1499 x 3048    19 mm Blanco Off

CARTON LIGERO DE SOPORTE Y EXPOSICION AEROLAM

Los cartones ligeros Aerolam son rígidos, fuertes y planos. En general los cartones con núcleo en forma de panal
se utilizan con profusión en la industria aérea dadas sus propiedades de extrema rigidez y fuerza. Estas mismas
propiedades lo convierten en un soporte ideal para objetos pesados como mosaicos u objetos textiles de gran
tamaño. Se pueden utilizar también para revestimiento y fondos de pinturas y expositores.
Se suministra en cartones de 2.44m x 1.22 m que pueden ser dispuestos en capas para conformar cartones aún
más grandes. Hay dos tipos: el Cartón F, con trama de fibra de vidrio que refuerza el revestimiento de la superficie
de exposición y el Cartón  con revestimiento de aluminio. Ambos  tienen un núcleo en panal de aluminio Aeroweb
de 83 Kg./m3 de densidad nominal.
Le podemos ampliar la información sobre el cartón Aeroweb si lo solicita, facilitándole los resultados de las
pruebas realizadas por el servicio de análisis de materiales del Museo Británico.

CÓDIGO TIPO MEDIDAS GROSOR
  metros       mm.

600113 Fibra de vidrio 2.44 x 1.22      13.8
600114 Aluminio 2.44 x 1.22      13.9



GATORFOAM

El cartón de espuma Gatofoam calidad de archivo, es extremadamente rígido y ligero y combina una excelente
relación entre la resistencia al peso y su elevada versatilidad, lo que permite su uso para montajes de objetos para
expositores y materiales de museo que no soporten un ambiente ácido.
Impregnados con resina, los cartones de pulpa de madera químicamente depurada están unidos por ambos lados
a un núcleo de poliestireno de alta densidad, pero que se corta fácilmente. El fino acabado del cartón acepta
impresiones, pintura acrílica y al óleo y es suficientemente resistente al agua como para soportar un uso en el
exterior. La densidad uniforme permite poder cortarlo a mano y con herramientas, el uso de alambres o tornillos
para aplicaciones y numerosos tipos de elementos adhesivos y laminadores. Si se realiza un montaje para un
largo periodo de tiempo para material que no soporte los ácidos se aconseja laminar la superficie del montaje del
cartón Gatofoam con papel o cartón alcalinos. El papel y pinturas Microchamber pueden también ser utilizados a
tal fin.

ESPECIFICACIONES

• Cubierta: Pulpa de madera blanqueada.
• Núcleo: Espuma densa extirada de poliestireno.
• pH = 5.5 - 6.5.
• Combustibilidad: No se puede exponer a llamas. Puede ser protegido con pintura ignífuga.
• Resistencia a rayos U.V.: Se aconseja protegerlo con un filtro de base acuosa si el objeto ha de estar

expuesto a los rayos U.V. durante un período prolongado de tiempo.

APLICACIONES

• Montajes archivo.
• Cartones expositores exentos de ácidos para muestras, maquetas y otros objetos.

CODIGO MEDIDAS GROSOR
     mm.     m m.

600115 1218 x 2438        5

600116 1218 x 2438      10



Cross-Linked Closed Cell Polyethylene Nitrogen Expanded Foam

Las pruebas realizadas con la espuma Plastazote dan como resultado una espuma estable, segura y que no
reacciona cuando entra en contacto con numerosos objetos de museo.
Plastazote LD45 se utiliza normalmente para almacenar objetos de museo, pero sólo es una muestra de la
numerosa gama de espumas expandidas con nitrógeno. Las espumas PLASTAZOTE, EVAZOTE y SUPAZOTE
tienen la característica física de haber sido expandidas, siendo los únicos productos de su clase que han sido
expandidos con gas de nitrógeno puro. Como resultado hemos obtenido espumas  químicamente inertes y puras,
con unas excelentes características físicas. Las espumas que, por el contrario se expanden con compuestos
sólidos siempre suelen contener una gran cantidad de residuos provenientes de los compuestos, mermando las
propiedades físicas, químicas y biológicas del polímero de la espuma. Las espumas fabricadas con líquidos
volátiles pueden experimentar cambios en su tamaño. PLASTAZOTE, EVAZOTE y SUPAZOTE no contienen resi-
duos de los compuestos utilizados para su expansión.

ESPECIFICACIONES APLICACIONES

• Tolerancia: Para todas medidas se ajusta • Fabricación de cajas.
 a DIN7715. • Almacenamiento y embalaje de

objetos frágiles.
• Cartones de soporte y fondo.

CÓDIGO GROSOR PAQ. MEDIDAS
mm.

*LD45 Blanco, Gris y negro. Densidad: 40/50 Kg/m3

600117   28 – 30   8 1500 x 1000

600118   25   9 1500 x 1000
600119   24 10 1500 x 1000

600120   18 14 1500 x 1000
600121   15 16 1500 x 1000

600122   12 20 1500 x 1000
600123     9 28 1500 x 1000

600124     6 40 1500 x 1000
600125     5 48 1500 x 1000

600126     4 63 1500 x 1000
600127     3 80 1500 x 1000

*LD45 Amarillo, Verde, Azul y Rojo

600128 25 12 1500 x 1000

600129 24 12 1500 x 1000
600130 18 16 1500 x 1000

600131 15 14 1500 x 1000
600132 12 20 1500 x 1000

600133   9 27 1500 x 1000
600134   6 40 1500 x 1000

600135   5 48 1500 x 1000
600136   4 60 1500 x 1000

600137   3 80 1500 x 1000

• LA CARTULINA EN LAS CAJAS DEMASIADO GRANDES PUEDE SER SUSTITUIDA POR PLASTAZOTE.
• LAS CAJAS DE PLASTAZOTE SON LIGERAS, RESISTENTES AL AGUA Y A LOS INSECTOS.
• TAMAÑOS Y GROSORES ESPECIALES POR ENCARGO.

Para embalajes temporales que requieran una espuma más económica, recomendamos PLASTAZOTE LD18
expandido con nitrógeno que tiene una densidad de 18 Kg./m3. Disponible desde 2 mm. a 35 mm.



aplicaciones para los profesionales que se dediquen a las tareas de archivo y de conservación. Están realizados
con espuma Plastazote acanalada de 20mm de grosor. Los canales tienen 3mm de ancho y 5mm de profundidad
extendiéndose a lo largo de la amplitud del panel. La distancia de separación entre los canales es de 5mm. Estos
paneles pueden ser utilizados para dividir cajones, revestir cajas, como armazón de cajas profundas y, potencial-
mente de otras variadas y numerosas aplicaciones. Los paneles acanalados son ideales para el almacenamiento
de placas de vidrio de negativos fotográficos, ofreciendo una alternativa moderna y segura a las antiguas cajas de
madera que se usan para almacenar. La textura blanda de la espuma protege los delicados bordes del vidrio y la
distancia de separación de 5mm permite un acceso cómodo a cada lámina.

Se pueden montar cajas ligeras con los paneles acanalados acoplando cartones calidad de conservación de 3mm
o cualquier otro material adecuado en los canales y ensamblandolos con la ayuda de un adhesivo apropiado. No
se necesita más que un cuchillo afilado para cortar la espuma Plastazote, de manera que supone una fácil
solución a numerosos problemas complicados que suelen surgir en las tareas de almacenamiento.

Los paneles  acanalados pueden se utilizados como enmarcaciones en forma de caja para la exposición de
objetos, como por ejemplo  documentos con precintos o sellos adjuntos. La espuma puede cortarse con el ancho
apropiado para configurar un marco profundo. Como fondo utilizaremos un cartón calidad de conservación sobre
el que dispondremos el objeto. Podemos utilizar Perspex como lámina frontal transparente ensamblándolo al
primer canal. Se puede aplicar por último al montaje un marco convencional de madera si así lo requiere la
exposición. Mientras no esté expuesto puede ser almacenado con garantías de seguridad.

Los grosores especiales, tamaños y colores de los paneles acanalados pueden ser presupuestados si se solicita.
El color que tenemos en stock y suministramos como estándar es gris, pero podemos aplicar otros colores para
darle al objeto un toque especial.

Plastazote está realizado con espuma de polietileno de células transversales, que ha sido utilizada durante
muchos años como material calidad de conservación para almacenamiento, habiéndose comprobado su estabi-

lidad e inalterabilidad a la hora de estar en contacto con numerosos tipos de objetos de museo.

• Tamaño panel : 2 m (largo) x 1 m (ancho) • Disponible en 7 colores :
• Grosor : 20mm LD45 Blanco, Gris, Negro, Amarillo, Azul, Verde,
• Tamaño canales:  3.75mm  (ancho) x 5mm (fondo) Rojo
• Espacio de separación entre canales : 5 mm • Densidad: 40/50 kg/m3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDA COLOR
 metros

600138 Panel acanalado    2 x 1 Gris
600139 Panel acanalado    2 x 1 Negro
600140 Panel acanalado    2 x 1 Blanco



• Cada componente del sistema de máquinas cortadoras KEEN CUT ha sido cuidadosamente comproba-
do en cada una de las fases de fabricación y montaje final.

• Cada máquina está sometida individualmente a una prueba completa de corte con un montaje que asegura
exactitud y efectividad.

• La prueba de montaje final está incluida en la máquina y marcada junto con el número de serie del aparato.
• Sólo cuando todos los criterios dan un resultado satisfactorio se suministra la máquina. Se la prepara

precintada en un envase de PVC ajustado con calor para que el envío sea seguro

• Estos extras nos dan un artículo de mayor calidad!

• 2 años de garantía

ULTIMAT

Una máquina cortadora con se is opciones diferentes para
satisfacer a los profesionales más creativos y perspicaces.

• Sistema de anclaje y elevador ultra ligero (standar)
• Pedal de accionamiento (opcional)
• Extensiones para cartones grandes (opcional)
• Extensiones de guía de montaje para cortar patrones y

cajas múltiples (opcional)
• Siostema de montaje mural (opcional)
• Placa de corte para ángulos múltiples (opcional)
* Brazo cuadrante extra largo para cortar piezas de hasta

122cm largo.

OVAL 6

La máquina más versátil y fácil de utilizar del mundo, para cortar
círculos y formas ovales. Ofrecemops dos tamaños de placa giratoria
en un mismo modelo y las siguientes funciones, exclusivas de
éste aparato:

• Corte en bisel
• Corte vertical
• Corte de cristal
• Corte en V
• Posibibilidad de estampado en re lieve con un elegante

mellado fino semicircular.
• Mellado grueso plano.
• Decoración con línea dorada, plateada o con tinta.

SYSTEM 4000 (& 3000 WITHOUT MOUNTCUTTER)

Máquina cortadora 4 en 1 para trabajos de embergadura. Corta
los cartones de los materiales que un enmarcador necesita con
magníficos resultados. Materiales como vidrio, acrílicos, cartones
de montaje, policarbonatos, núcleos de espuma y cartones duros,
pueden cortarse dejando unas nítidas esquinas, sin que los cortes
dejen polvo y al tamaño justo requerido.

ESPECIFICACIONES KS 48 KS60

• Ancho de la máquina 220    cm 220    cm
• Altura de la máquina 213    cm 243    cm
• Distancia de la pared a la base   35.5 cm   35.5 cm
• Peso neto   60    kg   70    kg
• Longitud de corte máxima 122    cm 152    cm



La Speed Mat es capaz de cortar 1000 montajes al día. Se monta verticalmente sobre una pared, lo que no sólo hace el t rabajo
menos extenuante sino que también ahorra espacio en el taller. La Speed Mat siempre está lista para utilizarse ya que es
imposible ocupar su espacio de trabajo como en el caso de las máquinas cortadoras horizontales,  que, a menudo realizan las
funciones de una mesa en los talleres pequeños.
Las características exclusivas de la Speed mat - cortes ajustados por el nivel superior a cero con cuchillas rectangulares de
cuatro orientaciones- posibilitan montajes biselados de cuatro cortes consecutivos sin tener que marcar y girar el montaje. Unos
topes ajustables determinan los bordes del montaje.  Los topes se ajustan utilizando el sistema rápido de medida de la Speed mat
o alineando la cabeza de las cuchillas manualmente a cuatro puntos simplemente señalados con un lápiz o a una plantilla de
montaje. Su innovador sistema de posicionamiento hacen de la Speed Mat la máquina cortadora ideal, no solo para los trabajos
del taller sino también para enmarcaciones hechas según requerimientos especiales o para los numerosos montajes de un
museo, donde ni siquiera dos montajes suelen ser iguales. La Speed Mat puede cortar ventanas patrón con unas medidas tan
ajustadas que van más allá de las capacidades de todos los cortadores manuales, incluso de aquellos más diestros y hábiles.
La estampación en relieve de la superficie de las líneas o los diseños de cartones complementarios de otros colores, pueden ser
realizados fácilmente. Los topes  espaciadores exclusivos de la Speed Mat facilitan la calibración con precisión de montajes
dobles o triples. Los elementos opcionales incluyen un carro con forma circular y oval para cortar cartones de montaje y vidrio.
Otra opción es la de combinar la Speedmat con el dimensionador de montajes en vidrio, que puede ser añadido al extremo de la
máquina cuando se necesite.
La Speed Mat está disponible en tres tamaños de área de trabajo. El equipo CXD se complace en comunicarle que hemos incluido
un nuevo tamaño extra (1200 x 1800 mm.) que ha sido especialmente ideado para ser utilizado por museos. Este modelo de la
Speedmat viene preparada con un sistema de listones neumáticos que resultan especialmente útiles a la hora de cortar montajes
de gran tamaño. Este tipo de listones sujeta de una manera más fuerte que los listones de sistema manual los cartones pesados
de calidad museo o conservación. Los Listones con sistema neumático pueden también utilizarse con la máquina de 1000 x 1500
mm. El ángulo biselado de corte estándar  es de 45 grados, pero otras alternativas incluyen un cabezal para 60 o 90 grados, lo
que resulta muy útil para los montajes de tipo francés.
Ofrecemos la Speed Mat en tres variantes: Tipo A original; Tipo B para tareas de embergadura y la Spirit Speedmat comuterizada.

Kni fehead Type A & Type B

SPEED MAT  Type B 4060P L1940 x H1270 mm
SPEED MAT  Type B 4872P L2240 x H1470 mm

SPEED MAT  Type A

Standard 45• K ni fehead Type A & Type BType A Type A



te construida. Esta guillotina hará frente durante un extenso periodo de tiempo a las tareas que normalmente se le
encomiendan a otras máquinas más caras. El área de trabajo incluye una regla calibrada y un tope de detención,
lo que facilita los trabajos repetitivos. Unos listones extra-fuertes manejados por un pedal de pie, sujetan al
material sobre el que se está trabajando, evitando y previniendo posibles deslizamientos. Se incluye también un
sistema de seguridad.

ESPECIFICACIONES

• Longitud máxima de corte: 1220 mm.
• Ancho del área de trabajo: 889 mm.
• Superficie desplegable auxiliar para recoger piezas cortadas: 510 mm.
• Longitud total incluyendo el mango de la cuchilla y contrapeso: 2147 mm.
• Altura total excluyendo sistema de seguridad: 864 mm.
• Peso: 285 kg.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS PESO LONGITUD CORTE
metros (max)

700009 Guillotina L2147 x W889 x H864285 kg                  1220 mm.



100003 Arandelas de polipropileno para cajas phase     Diametro exterior  = 19mm 100
                   Diametro interior  =   5mm

100004 Rivetes niquelados color plata 100

100005 Cinta encerada para cajas phase rollo 113gm

100006 Cera de abejas natural para cinta

• Prensa Ratchet
Incluye juego de h erramientss

• Prensa de mano
Incluye juego de h erramientas

347.00
• Prensa fija de pie

Incluye juego de h erramientss

No está ilustrada.
Se trata de una versión de la prensa
de mano fijada sobre un soporte

MÁQUINA PORTÁTIL PARA MARCAR Y DOBLAR CARTON

Diseñada en un principio para instituciones pequeñas, ha resultado ser también muy útil en grandes Archivos y Bibliotecas.
Está diseñada para marcar y doblar cartones calidad archivo de un grosor de 1300 mm, aunque se pueda trabajar con
cartones más finos ajustando una pequeña arandela. Suministramos esta máquina para trabajos de 686 mm y 1041 mm de
longitud.  MEDIDAS ESPECIALES HASTA 1651 MM

 700010 LONGITUD DE TRABAJO =   686 mm
 700011 LONGITUD DE TRABAJO = 1041 mm
 700012 LONGITUD DE TRABAJO = 1651 mm
 700013 Arandela de ajuste para cartones de 1mm

MÁQUINA KASEMAKE AG Y SOFTWARE PARA ENSAMBLAJE Y FABRICACIÓN DE CAJAS, FUNDAS Y
SIMILARES.

Hemos integrado el ordenador en el diseño de esta máquina. Su sólida construcción le permite cortar, plegar y hacer agujeros en
cartones de gran peso  con laminaciones sólidas así como materiales de cartón ligero. Creemos que los cartones con laminación
sólida deberían ser la primera alternativa para cajas de archivo, ya que ofrecen un nivel de protección al fuego o inundaciones
que no puede ofrecer los cartones de cartón. La  CXD Kasemake requiere tan sólo las funciones de un ordenador personal con
sistema operativo Windows o Windows 95, posibilitando un precio ventajoso de construcción y diseño de montajes, en bibliote-
cas y archivos que necesiten realizar grandes cantidades de estas tareas. El software le da al operador un control completo para
adaptar diseños ya existentes en una amplia biblioteca, o también para crear nuevos diseños. Una vez formateados, los diseños se
pueden archivar en el disco e incluirlos en el banco de datos.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

 700014 A Type Library Head; Sin vacío en mesa
Medidas = 1020 x 1630mm

 700015 A Type Library Head: Super Rápida
Zona de vacío en mesa;
Medidas = 1020 x 1630

 700016 CXD AG / Kasemake Software para Windows

OPCIONAL Ordenador AST Pentium 350 MHZ
OPCIONAL Monitor Color 17" Sony
OPCIONAL Compresor silencioso
OPCIONAL Graphic Tool /  Impresora GT para 700015
OPCIONAL Cutter Foam (hasta 70mm) para 700015

• MÁS MEDIDAS HASTA  2200 x 5000mm

Software Training 4 dias para dos personas

Prensa de ManoPrensa Ratchet



  'Big Yella'

TRANSFOLIO está especialmente diseñada para transportar objetos voluminosos como mapas, dibujos, libros y
marcos de hasta 50 Kg. de peso. Lleva unas correas interiores de Velcro y unos cartones de sujección rígidos, lo
que permite albergar objetos de ancho diferente. “Big yella” puede hacer frente a las numerosas idas y venidas
entre departamentos y edificios cuando se tiene una agenda apretada.
Está fabricada con material reforzado de PVC, rígido y de color amarillo brillante. El material es extremadamente
fuerte. El color llamativo permite reconocer a la TRANSFOLIO fácilmente de manera que es muy difícil perderla.
Puede fabricarse por encargo en otros colores y materiales. Está equipada con una correa para transportarla al
hombro y asas de mano por los dos lados  para que pueda ser llevada cómodamente por dos personas si así lo
requiere su contenido.
En la parte superior izquierda hemos reservado un pequeño espacio para escribir las señas y los datos del remiten-
te. Este espacio puede serigrafiarse por encargo con la información que usted necesite, por ejemplo “Remitir a”,
“Propiedad de” etc. En la parte superior derecha hamos situado una ventanilla transparente enmarcada en cuero
para situar los datos del destinatario.

• Se puede hacer un pedido extra de cartones rígidos a su elección con un suplemento sobre el precio
• Opciones incluyen: Plastazote, Evazote, Foam cartón,  Gatorfoam,cartón coarrugado, cartón conservación.
• Nos complace presupuestarle tamaños especiales u otros requisitos

Anclajes fuertes
de plástico para
soportar todo tipo de
tensión

 1 m

Señas y datos
remitente
Puede ser grabado
si se solicita

Espacio en piel reservado
para señas envio

Asas de transporte a
ambos lados

Correa ajustable

1. 5 m


