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PAPELES SECANTES
Papel secante estándar libre de ácido
MULTISORB; MEGA SORB  extra fuerte
 AQUA FORTE  en rollos
 BENCH BLOT   en rollos

PAPELES TISSUE
Tissué Tarántula resistente a la humedad
Tissué O.K.
Tissué exento de ácido
Tissué SILVERSAFE 50g/m2

TEJIDOS SINTÉTICOS DE SOPORTE SIN TRAMA
Bondina, Reemay, Hollytex, Sontara, Tyvek, Flymesh,
Capillary Matting, Gore-tex

PAPELES HECHOS A MANO
MOULIN du VERGER

FIBRAS PARA REINTEGRADORA
Fibras hechas a mano
Hojas de hilatura de algodón, esparto y pulpa de kraft
Polvo de celulosa

PAPELES JAPONESES PARA RESTAURACIÓN
Papel NAO , hojas y rollos
Papel VAN , hojas y rollos
Celulosa de Manila
Fibra de papel japonés
Papel Koko
PERGAMINOS

PINCELES JAPONESES

 24 MATERIALES Y EQUIPOS " URAUCHI"
spray-pulverizador DAHLIA
Shohfu, cubeta para pasta y tamiz

Consejos  para alargar la v ida de los pinceles

PAPEL EXENTO DE ÁCIDO ( EN ROLLOS)
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PAPELES PARA FOTOGRAFIA  pHoto n TM

100% algodón, sin reserva alcalina, alta pureza,
en hojas y rollos.

PAPELES  PARA FOTOGRAFIA SILVERSAFE
100% algodón, sin reserva alcalina.
PAPELES Y  EMULSIÓN   MicroChamber®
-Dúplex color marrón/blanco MicroChamber ®

PAPELES Y EMULSIÓN Mic roChamber®
Silversafe Duplex Blanco MicroChamber ®

Papel Bond MicroChamber ®

Papel Microleaf MicroChamber ®

Papel Microwrap MicroChamber®

Papel Folder MicroChamber ®

Emulsión MicroChamber®

PAPELES DE SOPORTE PARA RESTAURACIÓN
Papel antiguo Timecare Age CompatibleT M

Papel de restauración color crema
Papel Medieval oscuro

PAPELES PARA ARCHIVO
Archive Text
Papel Permanente TP
Toned Laid calidad archivo
Papel Bookend calidad archivo.

PAPELES PARA ARCHIVO
Papel 100% algodón Rag Endleaf
Papel Canaletto 20% algodón
Papel barrera 100% algodón

PAPELES PARA ARCHIVO
Papel Patrimonio
Papel Rivoli

PAPEL KRAFT, MANILA Y COVER CALIDAD
ARCHIVO
Papel Kraft blanco

 10 PAPELES ESPECIALES INLAY
Papel Inlay de algodón
Papel Inlay Esparto
Fabriano Ingres
PAPELES SECANTES
Papel secante exento de ácidos
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PAPELES DE CONSERVACIÓN PARA ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS  pHoton TM

100% ALGODÓN, SIN RESERVA ALCALINA, DE ALTA PUREZA

Hojas y rollos para realizar carpetas de almacenamiento de artículos fotográficos, negativos de películas, manuscritos e
impresos y dibujos.  ( para más información, consulte nuestro catálogo pHoton página 3)

ESPECIFICACIONES

• 100% fibras de hilatura pura de algodón. • Prueba de decoloración de la plata "Silver Tarnish".
• Sin reserva alcalina. • pH  = 6.7
• Sin apresto. • Superficie sin sat inar permitiendo máx.transpiración.
• Han pasado la prueba de act ividad fotográfica ANSI • Medidas especiales por encargo.

IT9.2. (ISO  10214).

FORMATOS :

- HOJAS pHoton TM

CÓDIGO ARTÍCULO MEDIDAS mm g/m2 kg/1000 Paquete/u.

300001 Hojas 90 x 120 80 0.86 200
300002 Hojas 90 x 120 250 2.70 200

300003 Hojas 180 x 130 80 1.87 200
300004 Hojas 180 x 130 250 5.85 200

300005 Hojas 240 x 180 80 3.46 200
300006 Hojas 240 x 180 250 10.80 200

300007 Hojas 203  x 254 80 4.12 200
300008 Hojas 203  x 254 250 12.89 200

300009 Hojas 305 x 254 80 6.20  200
300010 Hojas 305 x 254 250 19.37 200

300011 Hojas 355 x 280 80 7.95 200
300012 Hojas 355 x 280 250 24.85 200

300013 Hoja 305 x 407 80 9.93 200
300014 Hojas 305 x 407 250 31.03 200

300015 Hojas 508 x 407 80 16.54 200
300016 Hojas 508 x 407 250 51.69 200

300017 Hojas 610 x 508 80 24.79 200
300018 Hojas 610 x 508 250 77.47 200

300019 Hojas A4 210 x 297  80 4.99 200
300020 Hojas A4 210 x 297  250 15.59 200

300021 Hojas 1016 x 610 80 50.18 100
300022 Hojas 1016 x 610 130 81.55 100
300023 Hojas 1016 x 610 250 156.83   50

300024 Hojas 1000 x 800 80 100
300025 Hojas 1000 x 800 250 100

- ROLLOS pHoton TM

Ideales para realizar carpetas grandes, laminaciones y soportes. Más fáciles de almacenar y menos vulnerables a sufrir
desperfectos que las hojas.

CÓDIGO ITEM MEDIDAS metros g/m2 kg/Rollo Rollo

300026 080 Rollo 1 x 100 m 80 8.00 1
300027 130 Rollo 1 x 100 m 130 14.00 1
300028 250 Rollo 1 x   50 m 250 12.50 1

• Disponibles más tamaños de hojas y rollos por encargo
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PAPEL DE ALMACENAMIENTO PARA ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS " SILVERSAFE"
100%ALGODÓN

El papel Silversafe no tiene reserva alcalina, ni agentes colorantes, ni azufre reducible y está exento de lignina u otros
elementos químicos oxidantes. Tiene una terminación suave en un color blanco natural. La distribución de la fibra es
excelente, permitiendo la observación con un negatoscopio. Es un papel de gran pureza, fabricado utilizando sólo fibras de
algodón puro.  El valor pH del Silversafe al momento de fabricarlo es de 5.6 a 6, por lo que se puede comparar a otros
materiales inertes. Refleja la ausencia de elementos alcalinos, que en un contexto de almacenamiento fotográfico son
considerados como impurezas. Como el papel no tiene elementos alcalinos, el valor del pH puede variar dependiendo de las
condiciones almacenamiento y del ambiente dónde se encuentre.

ESPECIFICACIONES

• 100% fibras de hilatura pura de algodón. • Ha pasado el Silver Tarnish test.
• Ha pasado la prueba de actividad fotográfica • Apresto con ketene dimer neutral.

ANSI IT 9.2. Criterio 1: Detrimento del detector coloidal • Azufre reducible: menos de 2 partes por millón.
de plata.  Criterio 2: Condensación de gelatina/papel • Test cualitativo para chloride — negativo.
fotográf ico detector. • Niveles de pH 5.6 — 6, en extracto frio .

• Resultados de la prueba Gurley (para medir la porosidad• Contenido en cenizas:  50gsm 0.025%
dónde la transpiración puede ser beneficiosa): 120gsm                 120gsm 0.019%

            antes de satinar  11 seg , 120gsm después  50 seg. • Sin reserva alcalina.
Cuanto más alto sea el resultado, menos poroso será • Fibra larga.
el papel . Medido en seg /100ml/sq.in. • Superficie satinada.

• Disponible en tres grosores. • Color blanco, exento de elementos que provoquen brillo
óptico.

APLICACIONES

• Conservación de negat ivos fotográficos y dibujos o similares. • Almacenamiento de artículos con plata.
• Almacenamiento artículos textiles— en especial seda y lana. • Reparaciones de desperfectos.

CÓDIGO COLOR MEDIDAS mm GSM KG/1000 PAQ./UNID.

200027 Blanco 914 x 1219 50   55.7 100
200028 Blanco 914 x 1219 120 133.7 100

200029 Blanco 914 x 1219 200 222.8 100

PAPELES ESPECIALES Y EMULSIÓN   MicroChamber®

Una gama de papel patentada como material de conservación. Cont iene una combinación de tramas moleculares y reservas
alcalinas para retener y neutralizar los elementos que puedan originarse por deterioro o que están producidos por las
partículas contaminantes del aire. Los materiales activos calidad archivo MicroChamber® contribuyen a la conservación del
material que protegen. Todos los materiales MicroChamber® han pasado la prueba de actividad fotográfica.

DÚPLEX COLOR MARRÓN/BLANCO SIN RESERVA ALCALINA MICROCHAMBER®

Un nuevo t ipo de la gama de papeles MicroChamber ® , diseñado para almacenamiento de materiales sensibles a la alcalinidad,
pero con la ventaja de una laminación alcalina exterior para proteger y reservar al papel de los elementos del aire que pueden
resultar nocivos.

ESPECIFICACIONES

• Alcalinidad laminación : pH= 8 - 5 • 100% Algodón
• Alacalinidad papel pH 7 — 0 • Color: Marrón (tamponado); Blanco (sin tamponar)

CÓDIGO ITEM COLOR MEDIDAS mm GSM

200030 MicroChamber®  DUPLEX Marrón & Blanco 914 x 1219 122
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PAPEL  BOND  MicroChamber ®

Un papel de 64 gms de pH neutro semi-opaco de 100% algodón ideal para interponerlo entre fotografías y dibujos, para
realizar envoltorios y envoltorios laminados

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS mm GSM HOJA/ROLLO

200035 Bond MicroChamber® 914 x 1219 64 100 hojas
200036 Bond MicroChamber® 914 x 1219 64 500 hojas
200037 Bond MicroChamber® 914 X 10 metros 64 1 Rollo

PAPEL GUARDA  MICROLEAF MicroChamber®

Un papel de pH neutro de 130 gms en color blanco-hueso. Se suministra en hojas y rollos para utilizarlo como laminación y
hojas ded guarda de biblioteca.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS mm GSM ROLLOS

200038 MicroLeaf papel guarda 1.04 x 20 metros 130 1 Rollo
200039 MicroLeaf papel guarda 806 x 1270 130 100 hojas
200040 MicroLeaf papel guarda 635 x   806 130 100 hojas

MICROWRAP MicroCham ber®

Un papel de 198 gms, gris en la cara exterior y blanco en la interior. Se suministra en formato rollo, más fácil de manejar. Una
elección muy popular entre los clientes y profesionales de la conservación para utilizarlo en laminaciones de estantes para
planos, cajoneras, cajas de transporte etc.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS mm GSM ROLLOS

200041 Microwrap MicroChamber® 1.04 x 10 metros 198 1

PAPEL FOLDER MicroChamber ®

Papel de 240 gms, crema por una cara y marrón por la otra. Se utiliza para realizar cajas y
cubiertas de protección para folletos y escrituras, laminaciones de estantes. Ofrece un soporte proact ivo muy  út il para
cómics y efemérides gráf icas.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS mm GSM HOJAS

200043 Papel Folder MicroChamber® 1016 x 1524 240   25
200044 Papel Folder MicroChamber® 1016 x 1524 240 100

EMULSION™ Mic roChamber®

Emulsión líquida de color negro a base de carbón activado en una solución acuosa con carbonato cálcico y polímeros
acrílicos. pH = 8. Total componentes sólidos (+/-1%)=37.4. Ideada para la protección contra cúmulos de elementos origina-
dos en posibles deterioros anteriores, contra agentes contaminantes (tanto externos como internos) u otras substancias
dañinas que puedan originarse a causa del contacto con algunos materiales (como por ejemplo sistemas de estantes de
madera, contenedores para el transporte, gabinetes de exposición, cajas de diapositivas etc.).

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD

100001 Emulsion MicroChamber® 750 ml

Un nuevo papel dúplex de 100% algodón de pH7 (no alcalino) por una cara y pH8.5 (alcalino) por la otra con calidad de
protección proactiva.

CÓDIGO ARTÍCULO COLOR MEDIDAS mm HOJAS/PAQ GSM

200031 Silversafe MicroChamber® Blanco 914 x 1219 100 122

200032 Silversafe MicroChamber® Blanco 673 x   749 100 122
200033 Silversafe MicroChamber® Blanco 610 x   953 100 122

200034 Silversafe MicroChamber® Blanco 610 x   946 100 122

 SILVERSAFE  MicroChamber ®  DUPLEX BLANCO
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PAPEL DE RESTAURACIÓN COLOR CREMA

Papel realizado con molde cilíndrico. Es de 100% algodón, exento de ácidos, color crema .

ESPECIFICACIONES

• 100% Algodón • pH 7.5 extracto frío
• Baño de apresto de gelatina • Resitencia a la luz: 5 en la prueba Blue Wool

CÓDIGO ARTÍCULO MEDIDAS mm GSM CANT./PAQ.

200049 Hojas 480 X 710 55 500

PAPEL  MEDIEVAL  OSCURO

El molde de este papel está realizado por Hahnemuhle, especialistas alemanes en fabricación de papel. Este papel tipo
facsímil tiene el carácter de un papel hecho a mano, pero con los precios de un papel fabricado a máquina. Se suministra en
hojas de tamaño grande, lo que hace posible su utilización en numerosas aplicaciones como encuadernaciones, encuadres
e impresiones.

ESPECIFICACIONES

• Papel hecho a máquina con molde cilíndrico. • Tonalidad crema oscuro con salpicaduras.
• Pulpa de celulosa purificada alpha. • Fibra corta
• Exento de ácidos.

CÓDIGO ARTÍCULO MEDIDAS mm GRS. CANT./PAQ.

200050 Hojas 1040 x 780   90 250

200051 Hojas 1040 x 780 130 250
200052 Hojas 1040 x 780 180 100

PAPELES DE SOPORTE PARA RESTAURACIÓN

PAPEL ANTIGUO TIMECARE AGE COMPATIBLE™

Este papel fue diseñado originariamente para realizar arreglos en libros e impresos antiguos, pero la compatibilidad, su color
y el apresto de su superficie, lo hacen ideal para encuadernaciones y ediciones de facsímiles de volúmenes ant iguos.

ESPECIFICACIONES

• 100% Algodón • 2% Reserva alcalina.
• Apresto de gelat ina • Fibra larga.
• pH 7.5 • Las estrías del papel son longitudinales.

CÓDIGO ARTÍCULO MEDIDAS mm GRS. KG/10 CANT./PAQ.

200046 Hojas 510 x   710 mm 65 23.54 500
200047 Hojas 510 x   710 mm 110 39.83 500
200048 Hojas 838 x 1143 mm 65 62.25 200

• Se pueden suministrar gramajes especiales por encargo.
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PAPELES PARA ARCHIVO

ARCHIVE TEXT
Color: Gris marfil an tiguo

Papel hecho a máquina, especialmente duradero , diseñado para su uso en archivos. Está realizado con celulosa exenta de
elementos de madera y ácidos, con reserva de carbonato cálcico. Se ha escogido el color para que sea compatible con los
ant iguos papeles de archivo.

ESPECIFICACIONES APLICACIONES

• 100% fibra refinada exenta de elementos de
 madera. • Impresión.

• Apresto natural. • Fotocopias.
• Mínimo de reserva alcalina. • Sobres y carpetas.
• pH 9.4 (Extracto en caliente)

CÓDIGO ARTÍCULO MEDIDAS mm GRS. Kg/1000 CANT./PAQ.

200053 Hojas 1040 x 1420 85 125,50 250

200054 Rollo 1040 x 150m 85 13,26

200055 A4  Hojas 297 x 210 85   5,30 2500
200056 A3  Hojas 420 x 297 85 10,60 2500

PAPEL PERMANENTE  T P PARA PUBLICACIONES VOLUMEN 13
Color: Hueso

Papel muy duradero hecho a máquina. Se suministra por encargo en una amplia gama de diferentes volúmenes, gramajes y
tamaños. Este papel cumple de forma estricta los requerimientos de la especificación estándar internacional ISO 9706 para
papeles permanentes. Si lo solicita le facilitaremos más detalles sobre sus especificaciones.

ESPECIFICACIONES APLICACIONES

• pH 7.5  • Impresión
• Contiene algunos elementos que provocan brillo.  • Fotocopias.

 • Sobres y carpetas.

CÓDIGO ARTÍCULO MEDIDAS mm GRS. KG/1000 CANT./PAQ.

200057 Hojas 960 x 635 90 48.8 250

PAPEL TONED LAID  CALIDAD ARCHIVO
Color : Crema

• Especificaciones iguales al papel Archive Text calidad archivo.

CÓDIGO ITEM MEDIDAS mm GRS. KG/1000 CANT./PAQ.

200058 Hojas 700 x 1000 120 84.0 250

PAPEL  BOOKEND CALIDAD ARCHIVO
Color : Marfil claro

• Especificaciones iguales al papel Archive Text calidad archivo.

CÓDIGO ITEM MEDIDAS mm GRS. KG/1000 CANT./PAQ.

200059 Hojas 700 x 1000 160 112.0 250
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PAPEL 100%  ARCHIVAL RAG ENDLEAF

El papel Rag Endleaf  archivo 100% algodón, es de excepcional calidad. Se fabrica con fibra de algodón 100%. El papel ha
sido diseñado con éxito para cumplir los niveles más exigentes que se requieren en conservación. Lo suministramos en
crema y blanco, pero podemos fabricarlo en otros colores por encargo a partir de una determinada cantidad. Tiene una
superficie de trama lisa, con reserva de carbonato cálcico. Como apresto hemos aplicado un baño de harina de almidón
oxidizada, pura y no iónica para evitar que la fibra sangre a la hora de imprimirla y para otorgar una mayor fuerza al papel al
doblarlo. El papel ha sido también específicamente diseñado para pasar la prueba de decoloración en plata “Silver Tarnish”,
por lo tanto, podría utilizarse con ciertos tipos de fotografías y manuscritos.

ESPECIFICACIONES APLICACIONES

• 100% fibras de algodón. • Encuadernaciones y conservación.
• Exento de ácidos. • Almacenamiento calidad archivo.
• pH 8.5 (extracto al calor). • Conservación de fotografias.
• Reserva alcalina de carbonato cálcico. • Impresión.
• Apresto de harina pura de almidón no iónica oxidizante.
• Resistencia a dobleces antes y después de la prueba  de

envejecimiento.
• Resistencia a la luz según la escala Blue Wool : 5.
• Ha pasado la prueba oficial de decoloración en plata "Silver Tarnish".
• Colores según referencia del cliente a partir de un pedido mínimo.

CÓDIGO COLOR MEDIDAS mm GRS. KG/1000 CANT./PAQ.

200060 Crema 813 x 1118   80   72.7 250

200061 Crema 813 x 1118 120 109.1 100
200062 Crema 813 x 1118 160 145.4 100

200063 Blanco 813 x 1118 120 109.1 100

200064 Blanco 813 x 1118 160 145.4 100
200065 Blanco 762 x 150 m 160 Rollo

PAPEL CANALETTO

Papel Rag 20% algodón calidad archivo, realizado para impresiones litográficas finas offset. Se suministra para aplicaciones
varias, por ejemplo fabricación de sobres.

• pH neutro. • SuperfIcie con apresto.
• Reserva de carbonato cálcico. • SuperfIcie uniforme (Liscio)

CÓDIGO COLOR MEDIDAS mm GRS. CANT./PAQ.

200066 Blanco suave 450 x   640 100 250

200067 Blanco suave 700 x 1000 125 125
200068 Blanco suave 700 x 1000 160 125

200069 Blanco suave 700 x 1000 210 100
200070 Blanco suave 700 x 1000 300 50

PAPEL BARRERA ALGODON

100% Fibras de algodón

Papel suministrado en rollos para aplicaciones de soporte y enmarcación de pinturas, encuadernaciones, tareas generales
en archivos y tareas de conservación de papel.

• Reserva de carbonato cálcico. • pH 8.2.

CÓDIGO COLOR MEDIDAS mm MICRAS ROLLO

200071 Blanco 813 x 60 m 200 1

200072 Blanco 813 x 30 m 400 1
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PAPEL PATRIMONIO

Una versátil gama de papeles exentos de ácidos utilizados por profesionales de la conservación , artistas e impresores
expertos. Sus aplicaciones en la conservación incluyen la manufactura de sobres y carpetas. Un baño de apresto da al papel
Patrimonio sin elementos de madera una buena disposición para ser doblado y una superficie fuerte, necesaria para las
impresiones y publicaciones de calidad. Podemos suministrar tamaños especiales por encargo.

ESPECIFICACIONES APLICACIONES

• Fibra de alfa celulosa refinada. • Papel conservación.
• Exenta de ácido (pH 8.5). • Encuadernación de libros.
• Resistente a la luz ( escala Blue Wool:5). • Impresiones y publicaciones calidad archivo.
• Exento de elementos que provoquen brillo ópt ico. • Envoltorios de conservación calidad archivo.
• Con apresto interno: Alkyl Ketene Dimer.
• Baño de apresto con harina pura de almidón no iónica.
• Colores: Blanco o Blanco- crema marfil.
• Disponibles en hojas y rollos.

CÓDIGO COLOR MEDIDAS mm GRS. KG/1000 CANT./PAQ.

200073 Blanco 838 x 1143 100 95,8 100

200074 Blanco 640 x 900 160  92,2 100
200075 Blanco 838 x 1143 160 153,3 100

200076 Blanco   560 x 760 200   85,1 100
200077 Blanco   838 x 1143 200 191,6 100

200078 Blanco   686 x 508 315 109,8 100
200079 Blanco   686 x 1016 315 219,5 100

200080 Blanco   838 x 1143 315 301,7   50
200081 Blanco 1016 x 1372 315 439,1   50

200082 Crema marfil   838 x 1143 100   95,8 100
200083 Crema marfil   838 x 1143 120 114,9 100

200084 Crema marfil   838 x 1143 160 153,2 100
200085 Crema marfil   838 x 1143 315 301,7   50

200086 Crema marfil   571 x 838 315 150,7 100
200087 Crema marfil 1016 x 1372 315 439,1   50

200088 Blanco 2400 x 50m 315 37,8 por rollo

200089 Crema marfil 1830 x 50m 315 29 por rollo

PAPEL RIVOLI

Un papel offset de gran calidad, exento de ácido, realizado con un 25% de hilatura de algodón y un 75% de pulpa calidad
Premium, con reservas de carbonato cálcico. Superficie con apresto para permitir impresiones offset, también se distribuye
para impresiones tipográficas, pantallas de seda y encuadernaciones. La nueva gama de papel se compone de tres
gramajes, 120 g/m2, 160 g/m2 y 240 g/m2, dos tamaños: 700 x 1000 mm y 450 x 640 mm y está disponible en dos tonalidades,
blanco y blanco -hueso. No tiene elementos que provoquen brillo óptico. El papel de gramaje 120g/m 2 tiene un acabado liso,
los de 160g/m2 y 240g/m 2 tienen un acabado con grano natural que provoca una ligera textura en la superficie.

Pedidos  espec ial es:  Le facilitaremos información complementaria sobre las posibilidades  y precios del papel de 100 g/m2
hasta 300g/m2.

CÓDIGO COLOR SUPERFICIE MEDIDAS mm GRS. CANT./PAQ.

200090 Blanco & Blanco-hueso Lisa 450 x 640 120 250
200091 Blanco & Blanco-hueso Lisa 700 x 1000 120 125
200092 Blanco & Blanco-hueso Ligera textura 450 x 640 160 250
200093 Blanco & Blanco-hueso Ligera textura 700 x 1000 160 125
200094 Blanco & Blanco-hueso Ligera textura 450 x 640 240 125
200095 Blanco & Blanco-hueso Ligera textura 700 x 1000 240 100
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PAPEL KRAFT, MANILA Y COVER CALIDAD ARCHIVO

Gris neutro y gris marrón

Realizados según las normas de calidad más exigentes requeridas por profesionales archiveros y de conservación. Esta
gama consiste en papel Kraft de 120 gms, papel Manila de 225 gms y papel Cover  de 300 gms. Se suministra en dos colores,
gris neutro y gris-marrón. Todos ellos presentan excelentes propiedades de troquelado, plegado (permanencia mínima 50%
tras realizar la prueba de envejecimiento artificial), y desgarre (mínimo factor 8 tras la prueba de envejecimiento artificial),
además se suministran para realizar numerosos artículos de archivo, incluyendo artículos para almacenamiento, carpetas,
archivadores, sobres, envoltorios y laminaciones.

ESPECIFICACIONES

• Fibra químicamente refinada sin elementos de madera. • Exento de ácidos, ligninas y elementos que
• Azufre redcucible : menos de 0.5 partes /millón. provoquen  brillo óptico
• Resistente a la luz,  mínimo 5/6 de la escala Blue Wool. • Reserva de carbonato cálcico 3%.
• Apresto : Alyl Ketene Dimer • Disponible en tres tamaños.
• Dos colores: • pH 8.5

Gris neutro y gris-marrón

FORMATOS

GRIS NEUTRO  ( Utilizado en nuestra gama de cajas para archivo )

CÓDIGO ITEM MEDIDAS mm GRS. KG/1000 CANT./PAQ.

200096 Kraft   765 x 1040 120 93,6 100
200097 Manila   765 x 1020 225 175,6 100

200098 Cover 1016 x 1473 300 449,0 50
200099 Kraft 1040 x 25m 120 rollo

GRIS NEUTRO COVER  en medidas especiales para introducirse en nuestras páginas de polyéster  AS 200 P1 SE (A4) & AS 201 P2 SE (A5)

CÓDIGO ITEM MEDIDAS mm GRS.

200100 Cover 229 x 308 25
200101 Cover 150 x 228 50

MARRÓN - GRIS

CÓDIGO ITEM MEDIDAS mm    GRS. KG/1000 CANT./PAQ.

200102 Kraft   765  x 1020 120 93,6 100

200103 Kraft 1020  x 1530 120 187,3 100
200104 Manila   765  x 1020 225 175,6 100

200105 Cover 1016  x 1473 300 449,0 50

PAPEL KRAFT BLANCO- PARA MATERIAL FOTOGRÁFICO

Papel puro, fuerte , originariamente diseñado para ser intercalado entre películas de rayos X no expuestas. Es ideal para
realizar sobres y carpetas. Este papel también se utiliza para lel forrado interior de nuestros sobres y cajas troqueladas
Premier.

ESPECIFICACIONES

• iguales a GRIS-MARRÓN  KRAFT, pero con menor contenido de azufre reducible.

CÓDIGO ITEM MEDIDAS mm GRS CANT./PAQ.

200106 Blanco Kraft 765 x 1040 115 100
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PAPEL INLAY DE ALGODÓN CALIDAD ARCHIVO

Este papel exento de ácido, 100% algodón, está realizado con molde. Se ha diseñado especialmente para montajes tipo
"inlay"  de fotografias y dibujos antes de realizar el montaje y guardarlos en cajas. Se ha ut ilizado la máquina de moldear con
la intención de producir un papel dimensionamente estable para evitar posibles aconchamientos, distorsiones y tensiones en
el objeto.

CÓDIGO COLOR MEDIDAS mm GRS. KG./1000 CANT./PAQ.

200107 Crema 838 x 1143 130 65,3 100

PAPEL INLAY  ESPARTO CALIDAD ARCHIVO

Papel exento de ácidos, realizado molde cilíndríco, 80% esparto y 20% de celulosa de alto nivel y elementos de madera finos.
Desarrollado especialmente para realizar inlays  con dibujos, pinturas y dar un falso margen para su manejo. Es calidad
archivo con reserva de carbonato cálcico, pH de 8.5. La máquina de molde cilíndrico se utilizó con la intención de producir
una hoja dimensionalmente estable. El color se lo da la fibra de esparto, blanco natural.

CÓDIGO COLOR MEDIDAS mm GRS. Kg/1000 CANT./PAQ.

200108 Blanco natural 750 x   815   80 48.9 100
200109 Blanco natural 565 x   889 190 95.43 100
200110 Blanco natural 838 x 1143 190 181.99 100

FABRIANO INGRES

Un papel plano, realizado con molde, parte algodón, parte pulpa de madera tratada químicamente. Hemos seleccionado los
papeles Avorio y Gialeto de la gama de Fabriano Ingrés porque sus colores se ajustan al uso con papeles antiguos.
Se suministran para numerosas aplicaciones que incluyen los papeles de contracubiertas de encuadernaciones de libros,
carpetas o también el arreglo de desperfectos.

CÓDIGO COLOR MEDIDAS mm GRS. KG/1000 CANT./PAQ.

200111 Gialletto 700 x 1000 90 63 250
(Lino oscuro))

200112 Avorio 700 x 1000 90 63 250
(Lino Pálido)

PAPELES  SECANTES

PAPEL SECANTE EXENTO DE ÁCIDO

Papel secante refinado sin elementos de madera exento de ácido.
Se utiliza para conservación y reparaciones de desperfectos.

CÓDIGO ITEM MEDIDAS mm GRS. CANT./PAQ.

200113 Hojas 610 x   860 300 100
200114 Hojas 860 x 1220 300   50
200115 Hojas 889 x 1143 140   50

PAPELES ESPECIALES INLAY
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MULTISORB

PAPEL SECANTE FUERTE, PARA UN GRADO ELEVADO DE HUMEDAD.

CÓDIGO ITEM MEDIDAS mm GRS. CANT./PAQ.

200116 Hojas 510 x 760 280 100
200117 Hojas 760 x 1020 280 100

MEGA     SORB

100% ALGODÓN, EXTRA FUERTE, PAPEL DE GRAN PUREZA.

Es lo suficientemente grueso como para ser utilizado de soporte, 100% algodón. Exento de ácidos.

CÓDIGO ITEM MEDIDAS mm GRS. CANT./PAQ. kg/1000

200118 Hojas 510 x 670 750 50 256,28
200119 Hojas 670 x 1020 750 50 512,55
200120 Hojas 670 x 1540 750 25 773,85

AQUA     FORTE

PAPEL SECANTE FUERTE (PARA UN GRADO ELEVADO DE HUMEDAD)

CÓDIGO ITEM MEDIDAS metros GRS. QT. kg/Rollo

200121 Rollo 1 x 100m 90 1 9.00

 BENCH     BLOT

PAPEL DE FILTRO SECANTE CON COBERTURA DE POLIESTIRENO

Información detallada en la sección de papeles pHotonTM.

CÓDIGO ITEM MEDIDA métr ica GRS. Kg/1000 CANT./PAQ.

200122 Hojas 480 x 600 165 47.52 100 Hojas
200123 Rollo 0.5m x 50m 165 4.15 1 Rollo
200124 Rollo 1m x 50m 165 8.25 1 Rollo
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PAPELES TISSUÉ

TISSUÉ TARÁNTULA RESISTENTE A LA HUMEDAD

Alta resistencia a la humedad, sin reservas alcalinas, de fibra larga de baja opacidad hecho de fibra 100% Manila. Este tissué
se ha diseñado para revestimientos, laminaciones, tareas de arreglo de desperfectos y conservación. Es suave pero fuerte y
se utiliza como alcolchamiento de textiles, envoltorios y para acomodar objetos de museo delicados. Es una alternat iva
económica al tissue japonés y puede utilizarse con adhesivos de base acuosa o de almidón. También se suministra
preparado con un baño de adhesivo al calor Paraloid/Texicryl.

ESPECIFICACIONES

• 100% f ibra de Manila. • Excelente resistencia a la humedad.
• pH 6.00. (Poliamida-Resina de poliamida epiclorohidrina).
• Sin reserva alcalina. • Resistencia máx. a la humedad = 1% de fibra seca.
• Nivel de hemicelulosa menor del 5%. • Resistencia a la tensión > 3.00n/15mm.

• Blancura 75%.

CÓDIGO MEDIDAS mm KG/Rollo/1000 GRS. CANT./PAQ.

200125 1065 mm x 1000 m. 9.05 kg 8.5 1 Rollo
200126 1065 mm x 100   m. 0.905 kg 8.5 1 Rollo

200127 2000 mm x 1000 m. 17.0 kg 8.5 1 Rollo
200128* 2800 mm x 1000 m. 25.5 kg 8.5 1 Rollo

200129 508 x 762 mm 3.29 kg/1000 8.5 500
200130 762 x 1016 mm 6.58 kg/1000 8.5 500

TISSUÉ O.K.

Nuevo. Producto exl usivo

Al estar realizado con pulpa de madera purificada, el tissué O.K. es una buena alternativa de bajo costo al papel japonés. No
se han empleado reservas químicas o alcalinas para aumentar el pH del papel, que t iene normalmente un valor entre 6 y 8.
Para aumentar la resistencia del papel en estado seco, se ha utilizado una pequeña cant idad de celulosa carboxilmetil en su
fabricación. El contenido de elementos minerales, medido por el contenido de cenizas tras la ignición a 850 grados es de un
0.5% aproximadamente.

• Laminaciones, envoltorios, papel para intercalar.

CÓDIGO MEDIDAS KG./Rollo GRS.

200131 1600 mm  x  100 m.          3.52 22
200132 1600 mm  x   250 m. 8.8 22
200133 1600 mm  x 1500 m. 52.8 22

TISSUÉ EXENTO DE ÁCIDOS

Tissué realizado con pulpa de madera totalmente blanqueada. Se utiliza normalmente como envoltorio y para intercalarlo allí
dónde un determinado grado de pureza sea necesario. Este tipo de t issué no se suministra bajo ninguna determinación de
calidad de archivo, como es el caso de otros a los que museos independientes han realizado pruebas. Exentos de ácidos,
aunque no están específicamente fabricados sin contenido de azufre, cloruro, lignina etc., por lo que deberían realizarse
algunas pruebas antes de utilizarlos en tareas de almacenamiento de artículos fotográficos.

CÓDIGO MEDIDAS mm GRS. CANT./PAQ.

200134 500 x 750 17 500

200135 750 x 1000 17 500

TISSUÉ SILVERSAFE 50g/m 2

100% algodón de alta pureza, sin reserva alcalina, ligero y blando. Intercalado entre fotos, plata y otros objetos de
metal.

CÓDIGO MEDIDAS mm Kg/1000 GRS. CANT./PAQ.

200136 914 x 1219   44.7 50 250
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TEJIDOS SINTÉTICOS DE SOPORTE SIN TRAMA . HOJAS Y ROLLOS

Tejidos de soporte sin trama para numerosas ut ilidades en talleres.

FORMATOS

CóDIGO ITEM MEDIDAS GRS.

200137 Bondina   800mm x 10m 100
200138 Bondina 1000mm x 10m   30

200139 Reemay 1219mm x 25m   17
200140 Reemay 1498mm x 25m   34

200141 Reemay 1041mm x 25m 71
200142 Reemay 1041mm x 25m 100

200143 Holytex 1016mm x 25m 34
200144 Holytex 1194mm x 25m 17

200145 Holytex 1219mm x 25m 71
200146 Sontara Apertured 1219mm x 25m 44

200147 Sontara Non Apertured 1219mm x 25m 41
200148 Sontara Non Apertured 1219mm x 25m 136

200149 Tyvek Rollo 1524mm x 25m
200150 Tyvek Hojas (A3)  420 mm x 297 mm

200151 Flymesh Netting 1030mm x 10 metros
200152 Hoja Translucent Latex   920mm x 10 metros 350 micras

200153 Hoja Translucent Latex   920mm x 1 metroe 350 micras
200154 Capillary Matting   915mm x 1 metro 160 grs.

GORE-TEX® BARRIER, MEMBRANA PTFE

CÓDIGO ITEM ANCHO

200155 GORE-TEX / Fieltro de poliéster 142 cm
200156 GORE-TEX / Polyéster sin tejer 121 cm

PAPELES HECHOS A MANO PARA ENCUADERNACIONES Y RESTAURACIONES

MOULIN DU VERGER  Fabrica fundada en 1539

Moulin du Verger,papel facsímil europeo antiguo de los siglos XVII-XVIII para la restauración de libros, dibujos y pinturas.

ESPECIFICACIONES

• Fibra mixta de algodón, lino y Manila.
• pH 7.5.

FORMATO

CÓDIGO ITEM COLOR GRS. MEDIDAS mm CANT./PAQ.

200157 Puymoyen Tonalidad antiguo oscuro.   50 500 x 320 50

200158 Puymoyen Tonalidad antiguo oscuro.   80 500 x 650 50
200159 Puymoyen Tonalidad antiguo oscuro. 120 500 x 650 50

200160 Angoulème Tonalidad antiguo claro.   80 500 x 650 50
200161 Angoulème Tonalidad antiguo claro. 120 500 x 650 50

200162 Angoulème Tonalidad antiguo claro. 140 500 x 650 50

• Se realizan pedidos especiales
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FIBRAS PARA REINTEGRADORA, HOJAS  HALF STUFF Y TRAPO DE ALGODÓN.

FIBRAS HECHAS A MANO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS mm GRS. CANT./PAQ.

200163 Hojas de fibra hechas a mano 650 x 500 250 25

100% Lino
Color natural sin blanqueantes

200164 Hojas de fibra hechas a mano 650 x 500 250 100

Lino/Algodón/Manila mezcla
% al que se requiera

200165 Fibras de Manila hechas a mano 650 x 500 250 100

Varias combinaciones de fibra.
Sujeta a mínimas cantidades.

•   Half Stuff  es un término aplicado a fibras en hojas, a medio camino entre la pulpa en hojas y la hoja terminada de papel.

HOJAS DE HILATURA DE ALGODÓN, ESPARTO Y PULPA DE KRAFT HECHAS A MÁQUINA

Las hilaturas de algodón, el esparto y la pulpa kraft son la base de muchos papeles actuales. Son fibras trabajadas en hojas
bastas preparadas para ser disueltas en agua y batirlas hasta alcanzar el grado determinado del tipo de papel requerido.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS mm CANT./PAQ.

200166 Hilatura de algodón 675 x 915 100

200167 Esparto 790 x 790 100
200168 Fibra larga kraft (sin blanqueantes) 710 x 790 100

•   Solicite nuestro catálogo especial de equipos y mire la sección de modeladores de hojas Jezet y desintegradores de pulpa profesionales

POLVO DE CELULOSA

Polvo de fibra 100% algodón para inf iltraciones, reparaciones y emplastos de papeles dañados o deteriorados por gusanos.

CODIGO ITEM GRADO CANTIDAD

200169 Polvo celulosa CC31 500 gramos
200170 Polvo celulosa CF1 500 gramos

200171 Polvo celulosa CF11 500 gramos
200172 Polvo celulosa CC41 500 gramos
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PAPELES JAPONESES ESPECIALES PARA RESTAURACION

PAPELES HECHOS A MANO

Nuestro equipo se complace en ofrecer los papeles Nao que t ienen las referencias que estableció Naoki Sakamoto para
promocionar los papeles japoneses fabricados a la manera tradicional. Son de calidad consistente, exentos de impurezas
como las partículas de pulpa de madera o hierro de los papeles fabricados con máquinas, originadas por materiales pobres y
métodos de secado que se emplean en las imitaciones baratas occidentales. Las característ icas especiales de los papeles
tradicionales japoneses han sido generalmente muy reconocidas por los profesionales de la conservación occidentales: poco
peso, f ibra larga, porosidad, son translúcidos y  tienen una resistencia excepcional ocasionada por la pureza conseguida en
su manufactura. Los valores de pH de los papeles Nao están situados entre 6.3 y 9.5. Los papeles Nao que suministramos
están realizados con tres tipos de corteza interna peculiares de Japón: Kozo, un tipo de morera, Gampi y Misumata, ambos
especies de Ginchoge. La pulpa de fibra de kozo es tres veces más larga que la utilizada tradicionalmente en la manufactura
de papeles europea.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE LOS PAPELES

• Fibra de Kozo :
Fibra muy larga. Duradera y de brillo especial. Es el tipo que se utiliza normalmente en Japón.

• Fibra de Gampi:
Duradera, muy fina y casi transparente, excelente resistencia a la humedad, superficie lustrosa. El uso tradicional
incluye producciones de hoja de plata y oro.

• Fibra de Misumata :
Usada en exclusividad para papeles blandos y suaves. Se utiliza para caligrafía. Relativamente menos duradera que
otros tipos de papel. Las fibras Mistsumata se combinan a veces con las otras.

APLICACIONES

• 23 de los artículos de papel Nao que suministramos son rollos producidos con una máquina única de acero inoxidable.
Estos rollos se prefieren a menudo a otras hojas hechas a mano a la hora de arreglar desperfectos en los papeles de
laminación quebradiza que tienen una dirección del grano reconocible al estar hechos a máquina.

• Los papeles hechos a mano Kozo (200173 – 200179) son particularmente aconsejables para tareas de conservación.
• Urushikoshi K93 es el papel japonés hecho a mano más fino que se suministra.
• Mitsumata Hakuai Shi (200219) es muy blando y tradicionalmente usado para fondo de hojas de pan de oro y en

tareas de decoración de cajas.
• Suministramos un muestrario de toda la gama.

COMO RASGAR EL PAPEL JAPONÉS

Ya que la mayoría de papeles japoneses son de fibra larga, presentan una resistencia mayor a ser rasgados que a ser
cortados. La mejor manera de rasgarlos es:

1. Doble el papel por dónde quiera rasgarlo.
2. Dibuje con un pincel una línea fina con agua en la doblez.
3. Con una mano sujete una regla metálica sobre la línea.
4. Tire del papel con la otra mano, rasgando por la línea debilitada con agua a lo largo de la regla metálica.
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PAPELES NAO HECHOS A MANO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS cm. GRS. FIBRA ADITIVOS SECADO pH NOTAS

200173 Minogami Usukuchi Kibaini 62 x 98 21 K W S 8.1

200174 Minogami Atsukuchi Kibaini 62 x 98 40 K W S 8.3
200175 Minogami Usukuchi Soda Baini 62 x 98 18 K S S 8.6

200176 Mino 62 x 98 40 K S S 8.6
200177 62 x 98 17 K S S 9.4 Calcio

200178 Usu Mino 64 x 98 16 K L S 8.1
200179 Minogami Usukuchi No 2 64 x 98 19 K L S 8.1

200180 Minogami Usukuchi No 3 64 x 98 25 K L S 8.1
200181 Minogami Chuniku Ishibaini 64 x 98 48 K L S 8.1

200182 Sekishu 62 x 98 34 K S W 7.8
200183 Tosa Seicho Shi 73 x 102 36 K L W 7.2

200184 66 x 181 35 K L W 7.2
200185 75 x 140 36 K L W 7.2

200186 73 x 102 49 K L W 7.2
200187 73 x 102 69 K L W 7.2

200188 66 x 181 67 K L W 7.2
200189 75 x 140 75 K L W 7.2

200190 62 x 98 62 K S S 7.2
200191 56 x 93 97 K S W 6.6

200192 47 x 60 85 K S W 6.6
200193 59 x 86.5 106 K S W 6.6

200194 62 x 98 48 M L W 7.5 Calcio
200195 75 x 102 35 M L W 7.3

200196 66 x 181 37 M L W 7.3
200197 75 x 140 32 M L W 7.3

200198 75 x 102 52 M L W 7.3
200199 66 x 181 67 M L W 7.3

200200 75 x 140 62 M L W 7.3
200201 29 x 41 46 K L W 6.8

200202 Sekishu Hanshi 52 x 72 25 K S W 7.8
200203 Tosa Kozo Shi 33 x 49 46 K S W 9.5

200204 Tosa Kozo Shi Kasaban 40 x 49 46 K S W 9.5
200205 31.5 x 98 46 K S W 9.5

200206 25 x 48.5 13.5 K S W 8.4
200207 Sugihara Nagaban 36 x 136 25 K S S 8.8

200208 Sugihara Nagaban Atsuchki 36 x 136 75 K S S 8.8
200209 32 x 149 30 K L S 8.5 Calcio

200210 32 x 149 40 K L S 8.5 Calcio
200211 Urushikoshi 24 x 49 5.7 K S W 9.1 Arcilla

200212 26 x 65 15 K S W 9.1 Arcilla
200213 26 x 65 32 K S W 9.1 Arcilla

200214 Tengujo 54 x 78 15 K L S 6.7
200215 Gampi Shi 44 x 55 14 G S W 6.3

200216 Gampi Kozo Kongoshi 44 x 55 21 G & K S W 6.4
200217 41 x 59 27 G W W 7.1 Arcilla

200218 44 x 65 38 G W W 7.1 Arcilla
200219 Misumata Hakuai Shi 56 x 70 11 M L W 6.6

200220 56 x 70 20 M S W 6.8

FIBRA SECAJE ADITIVOS
K = Kozo W = Secador de madera L  = Mortero de cal (Ca OH 2).
M = Mitsumata S  = Secador metálico S  = Sodio Carbonato (Na2 CO3).
G =  Gampi W = Cenizas de madera.

C  = Sosa Cáustica.

• Valores de pH según el estándar Industrial (JIS) p-8133 con el método de extracto frío al agua.
• Pedido mínimo : 10 hojas por cada tipo de papel exceptuando:

Mínimo 5 hojas : 200181,183,184,185,195,196,197,208,192.
Mínimo 1 hoja :   200187,188,189,198,199,200.

•
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- ROLLOS NAO

Estos papeles están fabricados a máquina. Se realizan con una máquina de acero inoxidable para prevenir la contaminación
óxida. El papel en rollos tiene una dirección del grano reconocible y a veces es preferible al hecho a mano para utilizarlo en
reparaciones de papeles hechos a máquina que sean quebradizos o presenten daños en la laminación y que tengan una
dirección del grano también reconocible.

Todos los papeles suministrados en rollos están fabricados ut ilizando las mismas fibras puras Kozo, Gampi y Mitsumata, al
igual que en los papeles hechos a mano.

Código Medidas mts. grs. Fibra Aditivos Secado pH Notas

200221   100% Kozo 1 x 61   5 K L S 7.3
200222 1 x 61   8 K L S 7.3

200223 1 x 61 11 K L S 7.3
200224 1 x 61 43 K C S 8.7 Calcio

200225 1 x 61 10 K C S 8.9 Calcio
200226 1 x 61 17 K C S 8.9 Calcio

200227 1 x 61 31 K C S 8.9 Calcio
200228 11 K C S 8.2

200229 1 x 61 20 K C S 8.2
200230 1 x 61 30 K C S 8.2

200231 1 x 61 10 K C S 7.2
200232 1 x 61 19 K C S 7.2

200233 1 x 61 32 K C S 7.2
200234 1 x 61 40 K C S 7.2

200235 1 x 61 18 K L S 7.3
200236 1 x 61 39 K L S 7.3

200237 1 x 61 34 K L S 7.3
200238 1 x 61 97 K L S 7.3

200239 1 x 61 60 K L S 7.3
200240    100% Gampi 1 x 61 10 G L S 7.0

200241 1 x 61 22 G L S 7.0

200242    100% Mitsumata 1 x 61   9 M L S 6.6
200243 1 x 61 18 M L S 6.6

Muestrar io completo de papeles Nao:
Libro de muestras hecho cuidadosamente a mano de todos los papeles Nao.

Las referencias 200236 y 200237 tienen la misma especificación . La diferencia es que la 200237 está hecha con un Kozo especial que crece en
una zona determinada, por lo que se lo ha listado como un papel diferente.

FIBRA SECADO ADITIVOS

K  =  Kozo W = secador de madera L  = Mortero de cal (Ca OH 2).
M = Mitsumata S  =Secador metálicos S  = Sodio Carbonato(Na2 CO3).
G =  Gampi W = Cenizas de madera.

C  = Sosa cáustica.

• Valores de pH según el estándar Industrial Japonés (JIS) p-8133 con el método de extracto frío al agua.
• Pedido mínimo : 1 rollo
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PAPEL JAPONES VAN

Papel japonés libre de ácido. Papel de alta calidad fabricado según la tracición con fibras naturales de Gampi, Kozu,
Mitsumata.

CÓDIGO MEDIDAS mts. GRS. DESCRIPCIÓN

200500 0,48 x 1000 m 10 Mino Tengujo
200501 48 x 94 cm 11 Kashmir

200502 94 x 48 cm 6 Tengujo
200503 48 x 94 cm 10 Tengujo-Kashnir

200504 56 x 80 cm 20 Zubiki
200505 48 x 94 cm 9 Mino Tengujo

200506 79 x 109 cm 13 Kochi
200507 45 x 61 cm 15 Gampi

200508 61 x 91 cm 16 Kozu
200509 66 x 99 cm 35 Kawasaki

200510 61 x 91 cm 40 Mochizuki

CÓDIGO COLOR ENVASE

200511 Amarillo 5 kgs

200512 Amarillo 25 Kgs
200513 Blanco 25 kgs

CELULOSA DE MANILA PARA RESTAURACIÓN

Diluible al agua para la obtención de una masa de papel para la restauración.

FIBRA DE PAPEL JAPONÉS

Autént ica f ibra de papel japonés en rollo.

CÓDIGO COLOR DESCRIPCIÓN GRS MEDIDAS

200514 Blanco Haruki 34 grs 0'96 x 10 m

PAPEL KOKO

Papel japonés de seda con fibras blancas.

CÓDIGO COLOR DESCRIPCIÓN GRS MEDIDAS

200515 Blanco Koko 60 grs   61 x 94 cm

PERGAMINOS

PERGAMINOS DE PIEL AUTÉNTICA

Pergaminos de alta calidad .

CÓDIGO PIEL MEDIDAS

200516 Cabra ca. 45 dm2

200517 Ternera ca. 70 dm2
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PINCELES JAPONESES

MIZU-BAKE

Hecha de pelo de oveja. La densidad y abundancia de este tipo de pelo
hace posible que este pincel absorba más líquido. Se utiliza para exten-
der la solución de pasta sobre una gran superficie, en tareas de tintura y
otras técnicas artísticas. Se suministra en una amplia gama de tamaños.

• Pelo de oveja.
• Mango de hinoki ( ciprés japonés).
• Unión de seda y filamento de acero inoxidable.

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200244 55 7 28 170 40
200245 85 8 28 170 50
200246 115 8 28 170 50
200247 145 9 28 170 70
200248 175 9 30 170 80
200249 205 9 38 180 100
200250 235 9 38 180 120
200251 280 9 38 180 170

UCHI-BAKE

Realizado con f ibra gruesa y espesa de cáñamo, se le conoce comúnmente por el “onige” o
“pelo de diablo”. Utilizado por los artesanos japoneses tradicionalmente para batanar dos
hojas de papel en una sola. Los artesanos veteranos emplean al menos dos días en confor-
mar sólo la base de un pincel Uchi-bake.

• Fibra de pelo de cáñamo.
• Mango de hinoki (ciprés japonés).
• Unión de seda.

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200252 Medio 125 18 67 215 280
200253 Grande 125 30 85 235 500

NAZE-BAKE

Realizado con fibra de cáñamo. Usado por los artesanos del papel cuando unen dos hojas
batanándolas en una sola. El pincel naze-bake también se utiliza para sacar bolsas de aire.
Los artesanos actuales fabrican los naze-bake nuevos según sus propias preferencias,
redondeando las esquinas y acabando el pincel con papel de lija.

• Fibra de pelo de cáñamo.
• Mango de hinoki ( ciprés japonés)
• Unión de filamento de acero inoxidable

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200254 138 8 65 210 100
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KANAMAKI-BAKE

Realizado con pelo de caballo escogido de la zona del torso. El pelo está unido con un cuerpo de
latón. Aunque es un pincel realizado con materiales de alta calidad, el Kanamaki-Bake es relati-
vamente económico, convirtiéndolo en una alternat iva ideal para aquellos artesanos que requie-
ren muchos pinceles para realizar tareas dónde hay que cambiar continuamente de tamaño y
color. Se trata también de un pincel muy fácil de manejar.

• Pelo de caballo ( del torso)
• Mango de - Hô-no-ki
• Unión de latón

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200255 10 3 17 180 5

200256 14 3 17 180 7
200257 22 3 18 180 11

200258 27 3 18 180 12
200259 35 3 19 180 15

200260 40 4 19 180 17
200261 53 4 20 180 20

ASHIGE-KANAMAKI-BAKE

Ashige-Kanamaki-Bake realizado con pelo de caballo de la zona de las patas. El pelo de las patas
es ligeramente más duro que el del dorso

• Pelo de caballo ( de las patas)
• Mango de  Hô-no-ki
• Unión de latón

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200262 10 3 17 180 6
200263 14 3 17 180 8

200264 22 3 18 180 10
200265 27 3 18 180 13

200266 35 3 19 180 16
200267 40 4 19 180 18

200268 53 4 20 180 21

SASHI-BAKE

Se suele denominar “pelo de camello” al pelo de caballo marrón-rojizo de la zona del torso a
causa de su color. El Sachi-Bake se utiliza para trabajar con pasta y colores a la hora de
realizar detalles finos.

• Pelo de caballo ( del torso).
• Mango de Bambú.
• Unión de hilo de algodón.

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200269 8 4 8 142 2

200270 10 4 10 142 2
200271 14 4 12 142 3

200272 24 4 16 150 7
200273 28 4 16 150 9
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KATAHA-BAKE

Sashi Bake , corte en diagonal

• Pelo de caballo ( del torso )
• Mango de bambú.
• Unión de hilo de algodón.

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200274 8 3 10 145 2
200275 11 3 11 145 2

200276 15 4 12 150 3
200277 17 4 14 150 5

200278 25 4 16 150 7
200279 29 4 18 150 9

NORI-BAKE

Realizado con mezcla de crin suave de caballo y pelo de la cola.  Un picel ligermanete
más duro que el Mizu-Bake  El pincel Nori-Bake es más indicado para extender una
solución tipo pasta u otros materiales con más cuerpo o más espesos. Disponioble en
una gama muy amplia de medidas y grosores.

• Pelo de caballo (crin y cola).
• Mango de Hinoki (ciprés japonés).
• Unión de seda y filamento de acero inoxidable.

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200280 52 7 28 170 35

200281 85 8 28 170 60
200282 115 8 28 170 60

200283 145 8 28 170 80
200284 175 11 38 180 150

200285 205 11 45 190 200
200286 235 13 45 190 250

200287 280 13 45 190 280

TSUKEMAWASHI-BAKE

Realizado con mezcla de crin suave de caballo y pelo de la cola.  Se suministra en dos
tipos, diferenciados por la calidad del pelo.  El Tsukemawashi-Bake es un pincel muy
apropiado para extender la solución de pasta de una manera fina y uniforme por una gran
superficie, también se utiliza para otras tareas que exigen una precisión similar. Los
Tsukemawashi-Bake son pinceles de extremada precisión y muy alta calidad.

• Pelo de caballo ( pelo elástico y suave de la cola)
• Mango de  Hinoki (ciprés japonés)
• Unión de seda y filamento de acero inoxidable.

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200288 140 5 25 168 70
200289 140 8 25 168 80
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TAKO-BAKE

Un pequeño pincel de cuerpo grueso realizado con pelo de ciervo. Utilizado para pinceladas
en detalles. Originariamente era usado por artesanos de cometas. El nombre t iene su origen
en la palabra japonesa para cometa “tako”. Este pincel se utilizaba para pintar bigotes en la
cara de la cometa. Su cuerpo grueso lo convierten en un pincel ideal para pintar líneas sólidas
y continuas.

• Pelo de ciervo.
• Mango de Bambú.
• Unión hilo de algodón.

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200290 14 5 11 150 5

200291 16 7 14 150 5
200292 23 8 15 150 11

200293 28 8 16 150 12
200294 32 9 18 150 14

SHIRO-EBAKE

Realizado con pelo de oveja elástico, seleccionado por su calidad. Combina su suavidad
natural con la elast icidad de la lana. Se trata de un pincel de pelo largo y fino que se utiliza para
tareas delicadas como para veladuras suaves de color, coberturas finas de pasta, superficies
finas del papel (pantallas) etc.  Se suministra en 10 tamaños.

• Pelo de oveja ( elástico )
• Mango de Hinoki (ciprés japonés)
• Unión en seda.

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200295 13 6 19 290 10

200296 22 6 22 290 10
200297 25 6 27 300 20

200298 33 6 34 310 20
200299 40 6 37 310 30

200300 55 6 37 310 30
200301 72 6 37 310 30

200302 85 6 40 310 50
200303 100 6 43 310 70

200304 115 6 46 310 80
200305 145 6 48 320 95

KURO-EBAKE

Pincel de calidad selecta realizado con pelo de cola de caballo. Un pincel fino de pelo largo, con
una peculiar elast icidad que lo puede hacer saltar.  Va muy bien para pasta gruesa. El Kuro-
Ebake está realizado básicamente con los mismos materiales que el Tsukemawashi-Bake, y
puede escogerse como alternativa al tamaño del Tsukemawashi-Bake.

• Pelo de caballo ( pelo elástico de la cola ).
• Mango de Hinoki (ciprés japonés)
• Unión de seda.

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200306 25 5 30 300 17

200307 40 5 40 300 22
200308 55 5 40 310 35

200309 68 5 40 310 40
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SURIKOMI-BAKE

Un pincel de cuerpo muy grueso realizado con pelo de caballo de la zona del torso.
Tradicionalmente se usa para esparcir pigmento coloreado sobre el papel y para varias
técnicas de mezclado. También se utiliza para numerosos trabajos con detalles.  Se sumi-
nistra en una amplia gama de tamaños.

• Pelo de caballo  (del torso).
• Mango de Bambú.
• Unión hilo de algodón.

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200310 3 3 6 140 2
200311 6 6 7 140 2

200312 9 7 10 140 3
200313 12 8 10 140 5

200314 15 8 10 140 6
200315 18 10 12 140 8

200316 24 15 15 140 13
200317 30 15 16 140 16

200318 36 15 17 140 20

DAMI-BAKE

Realizado con pelo de comadreja.  Este pincel tiene un gran valor entre los artesanos. El
mango es de bambú tallado, abierto por un extremo para acoger la cabeza del pincel. La
unión está realizada con un material especial de resina. Se trata del pincel preferido de los
artesanos tradicionales, con un mayor nivel de absorción, que posibilita un trabajo nít ido
incluso cuando se trata de cubiertas.

• Pelo de comadreja.
• Mango de Bambú.
• Unión de resina.

CÓDIGO ANCHO mm GROSOR mm LONGITUD mm ALTURA mm PESO g

200319 7 2 11 210 2

200320 13 2 13 210 3
200321 20 2 15 210 6

200322 26 4 15 210 9

PINCEL CHINO PELO DE CABRA

Pincel plano de pelo de cabra, muy suave, para limpieza, barniz final, para grandes superficies. Pincel más económico

CÓDIGO ANCHO mm

200518 25

200519 50
200520 76

200521 120
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MATERIALES Y EQUIPOS JAPONESES PARA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN " URAUCHI"

SPRAYS-PULVERIZADOR  DAHLIA

Popular, hecho con precisión, cromado en plata. Uno de los finos sprays nubolizadores japoneses de agua. Para expansionar
el papel.

CÓDIGO ITEM DESCRIPCIÓN CAPACIDAD

200323 Pulverizador Dahlia No.   2 pequeño 320cc
200324 Pulverizador Dahlia  No. 10 grande 980cc

SHOHFU, CUBETA PARA PASTA Y TAMIZ.

CÓDIGO ITEM DESCRIPCIÓN CAPACIDAD

200325 Noribon Cubeta tradicional de madera para pasta Shohfu-Nori . 360mm

200326 Norikoshi Tamiz de doble filtro para pasta Shohfu-Nori 240mm
200327 Shohfu Almidón de trigo refinado dos veces. 500grams

Hervir 1 parte de Shohfu en 5 partes de agua.
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Los pinceles que se han presentado en este catálogo tienen un diseño tradicional y se han desarrollado a lo largo de siglos
de uso y experiencia en el clima japonés. Están diseñados para realizar las obras de los pintores japoneses, para realizar
tintes, biombos, pantallas y los trabajos de los conservadores en su propio clima. Es necesario que tengan un mantenimiento
adecuado, ya que la efectividad del pincel puede variar en climas que sean totalmente diferentes al japonés, que es
relativamente húmedo y estable.

Si se ut iliza un pincel nuevo por primera vez, o cuando el pincel está seco, sumérjalo totalmente en agua durante 10 ó 20
minutos. Este proceso se necesita para asegurar una unión apropiada entre el cuerpo y la cabeza del pincel. En climas muy
secos, sumérjalo más tiempo hasta que el pincel esté completamente húmedo.

Estos pinceles están fabricados sólo con materiales orgánicos, como el pelo animal y fibras vegetales, por ello han de
guardarse en sitios frescos, bien ventilados para evitar descomposiciones y asegurar el mantenimiento de su excelente
calidad.

Después de usar, lave muy bien el pincel, quite el exceso de humedad y deje secar en un sitio fresco y ventilado.
No almacene los pinceles en plástico durante periodos largos de tiempo. Evite el almacenamiento en un sitio que sea
demasiado caluroso. Nunca deje los pinceles en automóviles, cerca de la calefacción o expuestos a la luz solar directa.

Carac terís t icas  de l os pinceles y  nomenc latura de sus  partes .

EL PELO DEL PINCEL

El tamaño del pincel está expresado según la amplitud de la cabeza del pincel. Los materiales son pelo animal, incluyendo
oveja, caballo y comadreja o fibras vegetales como f ibra de cáñamo. La base del pincel está tratada con barniz como
elemento de unión y para otorgar resistencia al agua.

MANGO DEL PINCEL.

Se utilizan materiales selectos como el ciprés japonés o el bambú. Los mangos de madera están fabricados con la técnica
tradicional denominada "war-ita", o partir-la-madera, se trata de partir cuidadosamente un extremo de una pieza de madera.
Se han de emplear materiales de una calidad y tamaño apropiados para realizar esta delicada técnica. Últimamente estos
materiales están siendo más difíciles de conseguir. Como alternativa se unen dos tablillas de madera en vez de partir una
sola pieza. Nuestros pinceles estarán fabricados con la técnica "war-ita" mientras se puedan seguir utilizando los materiales
apropiados.

UNIÓN

Tradicionalmente se utiliza la seda para unir mango y cabeza del pincel. A veces se ut iliza el alambre de acero inoxidable
para aumentar la durabilidad, lo que no provoca variaciones en la calidad ni en la efectividad del pincel. Utilice pinceles con
unión de alambre inoxidable si ha de usarlos a menudo.

Mango

Ancho pincel

Pelo

Unión

Grosor pincel

Base del pincel

CONSEJOS PARA ALARGAR LA VIDA DE LOS PINCELES
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PAPEL EXENTO DE ÁCIDO EN ROLLOS

El papel Japonés en roll os se ha l istado i ndependientemente

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES GRS.
 MM.

200125 Tissué tarántula resistente a la humedad 1065 mm  x 1000 m.    8.5
200126 Tissué tarántula resistente a la humedad 1065 mm  x  100 m.    8.5
200127 Tissué tarántula resistente a la hum edad 2000 mm  x 1000 m.    8.5
200128 Tissué tarántula resistente a la humedad 2800 mm  x 1000 m.    8.5

200131 Tissué O.K., Papel Fibra Larga 1600 mm  x   100 m.   22
200132 Tissué O.K., Papel Fibra Larga 1600 mm  x   250 m.   22
200133 Tissué O.K., Papel Fibra Larga 1600 mm  x 1500 m.   22

300026 pHoton™  100% Algodón. Alta pureza. 1000mm  x   100 m.   80
300027 pHoton™  100% Algodón. Alta pureza. 1000mm  x   100 m. 130
300028 pHoton™  100% Algodón. Alta pureza. 1000mm  x     50 m. 250

200121 pHoton ™ Aqua-Forte, Papel secante fuerte. 1000mm  x   100 m.   90
200124 pHoton ™ Bench Blot, Cubierto de polietileno. 1000mm  x     50 m. 165
200123 pHoton ™ Bench Blot, Cubierto de polietileno.   500mm  x     50 m. 165

200037 MicroChamber® BOND, Absorbe contaminación.   914mm  x     10 m.   64
200038 MicroChamber® ENDLEAF, Absorbe contaminación. 1040mm  x     20 m. 130
200041 MicroChamber® WRAP, Absorbe contaminación. 1040mm  x     10 m. 198

200054 Archive Text, Gris marfil antiguo. 1040mm  x   150 m.   85

200099 Archival Kraft, Gris neutro. 1040mm  x     25 m. 120

200065 Archival Rag Endleaf,Blanco   762mm  x    150 m. 160

200088 Patr imonio , Sin madera, Blanco 2400mm x    50 m. 315
200089 Patr imonio , Sin madera, Crema marfil 1830mm  x     50 m. 315

200071 Papel Barrera Algodón   813mm  x     60 m. 200
200072 Papel Barrera Algodón   813mm  x     30 m. 400

200042 Papel Barrera Canson 1222mm  x 40 m. 80


