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REGULADORES

REGULADOR WzII
Codigo: 700107

Conexión 230V
Conector de red con luz piloto
Conector para espátula de 6V y 40W
Peso: 1900 gramos

Válido para las siguientes herramientas:
espátula caliente (ref: 700111), aguja fina para soldar «Minor» con
controlador Vsl (refs: 700121 y 700110) espátula para masillas y
adhesivos (ref: 700125)

REGULADOR WzIII
Código: 700108

Conexión 230V, 50Hz.
Conector de red con luz piloto. Interruptor para difusor de calor, espá-
tula caliente, espátula para masillas y controlador  intermedio.  Inclu-
ye fusible interno de seguridad.
Conector para difusor de calor de 12 voltios y 60 vatios
Conector para espátula de 6 voltios y 40 vatios
Peso aproximado: 2,7 kg.

Válido para las siguientes herramientas:
espátula caliente (ref: 700111), aguja fina para soldar «Minor» con
controlador Vsl (refs . 700121 y 700110) espátula para masillas y
adhesivos (ref: 700125) y difusor de calor (ref: 700126)

REGULADOR UNIVERSAL Wz IV
Código: 700109

Conexión: 220 v. 50 Hz.
Piloto de encendido
23 cm (largo) x 9,5 cm (ancho) x 8 cm (alto).
Peso aproximado: 2,9 Kg.

Este aparato es muy versátil. Indicado para múltiples usos en talleres
con numerosas tareas de diferentes categorías.

Válido para las siguientes herramientas:
Espátula caliente: 6 voltios, 40 vatios
Espátula para masillas y adhesivos:6 voltios, 15 vatios
Difusor de calor: 12 voltios, 60 vatios (con interruptor)
Aguja para soldar “Minor” 6 voltios, 5 vatios
(conectada al controlador intermedio de ajuste de temperatura)
Taladradora y lijadora pequeña:15 voltios corriente continua, 18 vatios.

CONTROLADOR VsI  PARA AGUJA CALIENTE «MINOR»
Código: 700110
La temperatura de la aguja caliente se puede regular de manera muy
precisa con este aparato de conexión intermedia. La aguja se conec-
ta a este aparato que va a su vez conectado a un regulador.

ESPÁTULAS CALIENTES, REGULADORES Y
ACCESORIOS

Todos los aparatos y accesorio de este folleto informativo  han sido diseñados conjun-
tamente con reconocidos restauradores profesionales de diferentes nacionalidades y
están funcionando actualmente en cientos de talleres de restauración.

Los equipos constan de un regulador, a elegir entre tres modelos, al que se acoplan
las herramientas:
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ESPÁTULA PARA MASILLAS Y ADHESIVOS
Código:700125

Pequeña y manejable. 6 voltios, 15 vatios. La cabeza es una espátula de dentista acodada. Se puede utilizar con
el mismo regulador que el de la espátula caliente, de manera que también se puede regular la temperatura  ajus-
tándola al material con el que se trabaje. Es muy apropiada para
trabajos con  masillas y ceras.

DIFUSOR DE CALOR
Código:700126

Un práctico accesorio que se utiliza principalmente para quitar
cazoletas y para consolidar superficies levantadas ( consolidán-
dolas con cera o “Coletta”). El difusor r posibilita que el calor no
sólo actúe sobre la superficie, sino que también llegue a capas
internas del lienzo sin afectar a la capa de color. Es manejable,
bien equilibrada y la difusión de calor hacia el mango es muy
baja. La distancia de separación es de unos cuatro centímetros
para calentar un área de 3 x 3 cm.

TALADRADORA Y LIJADORA

Taladradora tipo “Dremel” / “HobbyDrill 2000”. 15 voltios, 18 vatios. 12000 U/min con cuatro cabezales de diámetro
situado entre 0  y  3,5 mm).

Para taladrar, fresar, separar, serrar madera, materiales sintéticos,  metales blandos, para realizar gravados, lijar,
pulir, limpiar, etc.

Accesorios: set de 9 elementos de trabajo y set de 13 elementos para lijar.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

700127 Herramienta taladradora y lijadora
700128 set de 9 piezas para taladrar
700129 set de 13 piezas para lijar
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NEBULIZADOR POR ULTRASONIDOS USV-5

Un aparato pequeño pero potente que sirve de aerosol  para restauradores. Está especialmente indicado para la
nebulización de soluciones adhesivas o de disolventes como agua y etanol. Tiene numerosas aplicaciones, como por
ejemplo la consolidación de capas de pintura, humidificación, limpieza de superficies y sobre todo la reintegración de
capas de barniz mediante disolventes orgánicos. El vapor que se nebuliza es espeso pero de partículas muy pequeñas,
lo que permite una dosificación optimizada y una alta efectividad: desde un tratamiento suave a uno muy intensivo
dependiendo de la distancia  de aplicación y el tiempo requerido. Es un sistema de trabajo que no toca el objeto a tratar.
Se pueden tratar superficies enteras o sólo un punto en una superficie. Es duradero, cómodo de manejar y se limpia
con facilidad.
El nebulizador funciona con dos membranas de ultrasonidos colocadas en el interior del contenedor de 100ml situado
a su vez dentro del contenedor más grande de 2000ml, de forma cuadrada y boca ancha y redonda. La bomba de
precisión para la membrana oscilante permite un control muy ajustado del aerosol.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Conexión 230 voltios, 26 vatios
Gasto medio del vaporizador:
15 - 30 ml / hora
(depende de la solución utilizada)
Presión máxima de aire:
100l/h. 0,2 bar aprox.
Largo tubo de trabajo: 1m.

Elementos que se suministran:
4 contenedores interiores
3 cabezas complementarias
(ø10, 5 y 3,5 mm)
1 cabeza pequeña intercambiable
1 soporte para la cabeza del nebulizador

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

700130 Mini nebulizador por ultrasonidos W/A/Vn II
700131 Membrana de repuesto
700132 Contenedor de repuesto
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

700136 juego completo con jeringa Omnifix de 20ml, suplemento seguridad y cánulas de 1,6 mm y 10mm de
diámetro.

700137 cuerpo de jeringa de 20ml
700138 cánula de metal


