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MITSUBISHI ALMACENAR SIN OXÍGENO

BOLSITAS " ABSORBENTES DE OXÍGENO"

Desde hace algún tiempo, la industria de la alimentación y electrónica ha utilizado envases con absorbentes de oxígeno. Últimamente
ha comenzado a emplearse en el ámbito de la conservación y preservación de una amplia gama de objetos de valor cultural. Se
utiliza en conjunto con recipientes sellados y con barrera de oxígeno al vacío o no. Las bolsitas pueden reducir el nivel de oxígeno
en el interior de un recipiente hermético a menos de un 0,01% y consiguen que este nivel se mantenga estable dependiendo de la
permeabilidad que presente el material del recipiente al paso del oxígeno. Los objetos de museos que han de ser almacenados por
un periodo muy largo de tiempo requieren un empaquetamiento  impermeable al paso del oxígeno. Los estudios más recientes
realizados en museos, af irman que el almacenaje sin oxígeno es muy ventajoso para las obras de arte .
Muchos de los objetos contienen sustancias modernas y sintéticas que pueden deteriorarse incluso si se emplean los mejores
materiales de almacenaje convencionales. Esto es debido a que, aunque son puros y no reaccionan, se enfrentan con la principal
causa del deterioro, el oxígeno. Los absorbentes de oxígeno también se utilizan junto con las películas barrera para erradicar
insectos y plagas.

Hay varios tipos de absorbentes de oxígeno que pueden suministrarse a los museos para almacenamiento y erradicación de
plagas. Antes de la introducción en el mercado el sistema Mitsubishi RP System® , especialmente diseñado y fabricado para la
conservación en museos, se solía utilizar el sistema MITSUBISHI AGELESS Z . Hay otros tipos que se han diseñado específicamente
para el almacenaje de productos alimentarios y también pueden ser utilizados en algunos casos por los museos. Podemos
suministrar todos los datos de Mitsubishi sobre estos sistemas si nos lo solicita. Estos datos informan, por ejemplo de la cantidad de
absorbente que necesitaremos según el tamaño del recipiente. Por regla general, es preferible utilizar demasiado que demasiado
poco. Se puede realizar un control utilizando los indicadores de oxígeno AGELESS EYE. También aconsejamos que se introduzcan
tiras indicadores de humedad en las bolsas ESCAL o PTS Bags  ya que los  AGELESS EYE  tienen una vida limitada.

Acreditados especialmente por Mitsubishi, le ofrecemos tres t ipos de absorbentes de oxígeno:

AGELESS  TIPO  ZPU Absorbe: oxígeno

Las bolsitas absorbentes de oxígeno AGELESS Z  se utilizan conjuntamente con bolsas con barrera de oxígeno permeables,
transparentes y laminadas (del tipo de las bolsas ArchiPress Pouches). Su uso se recomienda como insecticida para objetos no
metálicos durante periodos de t iempo de hasta un mes. El ESCAL®  o películas de aluminio no son recomendables, ya que pueden
acumular la humedad desprendida durante el periodo activo de  AGELESS Z . Sin embargo, si un alto nivel de humedad puede
dañar los objetos, incluso si es por un t iempo muy reducido, utilice  RPK.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD

800001 AGELESS  ZPU Bolsita absorbente de oxígeno 200ml
800002 AGELESS  ZPU Bolsita absorbente de oxígeno1000ml

RP SYSTEM ®  TIPO A Absorbe: oxígeno, humedad y gases corrosivos.

MITSUBISHI  RPA  "detiene el t iempo" en lo que se refiere a corrosión y oxidación de metales gracias a una reacción química que
absorbe oxígeno, humedad y gases corrosivos en recipientes sellados. Se utiliza para conservar material y otras aplicaciones que
requieran un RH bajo como los especímenes geológicos. También puede utilizarse para almacenar cintas de audio para las que la
humedad y el oxígeno son el principal motivo de deterioro. Todavía se necesitan muchas pruebas de investigación que aseguren
las amplias funciones de estas bolsas.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO mm   CAPACIDAD

800003 Bolsita absorbente oxígeno   28 x   55     100 ml
800004 Bolsita absorbente oxígeno   35 x 120     300 ml
800005 Bolsita absorbente oxígeno
800006 Bolsita absorbente oxígeno   51 x 120      500 ml
800007 Bolsita absorbente oxígeno   95 x 100      2000 ml

RP SYSTEM ®  TIPO K Absorbe: Oxígeno y gases corrosivos.

No afecta el nivel de humedad de un recipiente y se utiliza principalmente para proteger fotografías, películas, productos teñidos
(protegiéndolos de la pérdida de color, los desperfectos ocasionados por la luz ultravioleta disminuyen en ausencia del oxígeno).
RPK también previene de hongos e insectos que deterioran el papel o dañan a textiles y objetos de madera.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO mm            CAPACIDAD

800008 Bolsita absorbente oxígeno   35 x 120                 300 ml
800009 Bolsita absorbente oxígeno   51 x 120                 500 ml
800010 Bolsita absorbente oxígeno 100 x 130                 2000 ml
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PROPIEDADES DEL  RP SYSTEM®

El contenido de humedad en el  inter ior  de
las bolsas desciende un 10% en pocas horas.

 El  nivel  de oxígeno es infer ior  al  0,1%
tras un día.

Nivel de absorción de hum edad Nivel de absorción de oxígeno .

Nivel de absorción de hidróg eno sulfu roso Nivel de absorción del dióxido  de sulfuro

Nivel de absorción del cloruro de hidróg eno

Los  gases corrosivos se reducen a menos de 1ppm en pocas horas.
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RP SYSTEM ®  ALMACENAR SIN OXÍGENO

También se absorbe ácido acét ico.

Nivel de absorción de amoníaco

El sistema RP absorbe y elimina en un recipiente sellado las fuentes comu nes de corrosión  y deter ioro de
product os metálicos provocado s por oxidación, sulf uración u ot ros procesos . Se trata de reacciones irreversibles
que ocurren simult áneamente , los gases no p ueden volver a liberarse una vez absorbidos.
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MÁQUINAS  Y PROCESOS DE SELLADO

CÓMO SELECCIONAR EL TAMAÑO DE BOLSA ADECUADO
Ejemplo del cálculo del tamaño de una bolsa barrera (transparente y sellable) y del número de bolsas absorbentes de oxígeno

que se necesitan para un objeto de unas características determinadas.

AGELESS  ALMACENAR SIN OXÍGENO

Bolsas  absorbentes  de ox ígeno y  f ilm barrera transparente de alta protección  para embalaj e contra el  oxígeno

Ha de determinar  el tamaño de bolsa que necesi ta dependiendo del  tamaño del  objeto a conservar .

Calcule el aire contenido en la bolsa que
servirá de envase para calcular el número
de bolsas de AGELESS
que serán necesarias.

El volumen de aire disminuirá hasta un 20%
cuando se absorba el oxígeno. Puede que
algunos objetos con cantos o protuberancias
causen daños en el envase. Para proteger el
envase de roturas provenientes del objeto a
conservar utilice una hoja acolchada de
polietileno o un material acolchado con
burbujas.

Si realiza un sellado al vacío los absorbentes
de oxígeno provocarán un aumento en la
presión atmosférica interior. Haga un vacío
parcial para compensarlo.

Ancho total  = W+H+ 3.5 - 4 cm
(incluye área de sel lado)

20 cm

3 cm

EJEMPLO Ancho total = W+ H + 3.5-4 cm Largo total = L + H + 6-10 cm
30 + 3 + 4 cm 30 + 6 + 10
37 cm 46 cm

ArchiPress
Máquina de sellado al vacío.

SELLADORA S AL VACÍOSOLDADORES TÉRMICAS
CXD Criss # Cross® portátil

Sujete ambos lados de la bo lsa
firmemente para evitar plieges y
arrugas en el sellado

Longitud total : L  + H+ 6-10cm
(incluye área de se l lado)
• Para un sel lado sin  doblez deje
un extra  en el  largo to tal
equivalente a la al tura.

No selle si el área  tiene partículas o
substancias ajenas al propio
envase (polvo, manch as...)

Comprueb e la firmeza del sellado:
una vez fr ío, tire del sellado hacia
fuera. Si se abre la temperatura no
era lo suficientement e alta.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS  SOBRE EL RP SYSTEM®

¿? ¿Es posible almacenar un o bjeto con u n agente RP en
un con tenedor du ro ?
No.  No resultaría práctico.
Si utiliza un envase de plástico duro (tipo Tupperware), la presión en el
interior se reducirá por la acción del agente RP, lo que deformará el
envase y permitirá que entre aire en el interior.

¿? ¿ Có mo se puede almacenar un  objeto irregu lar y con
formas punzan tes ?
Los sistemas RP requieren un sellado completamente hermético,
lo que significa que no se obtendrá el efecto deseado si existe una
perforación en la bolsa de película barrera. Para proteger el envase envuelva
el objeto con materiales protectores como una bandeja de soporte, o
papel de burbujas antes de introducirlo en la bolsa.
Sin embargo no utilice ningún material acolchado si va a utilizar el RP-A.
Este agente también absorberá la humedad del interior del material, de
manera que la capacidad absorbente se verá desperdiciada y el protector
puede llegar a deteriorarse debido a la falta de humedad.

¿? ¿Se puede util izar con una caja tipo "Pawlonia" , papel de
envolver u objetos similares?
Sí, si utiliza el agente RP-K, que no influye sobre la humedad.
En el caso de utilizar una caja tipo "Pawlonia", coloque la cantidad
correspondiente de RP-K   fuera de la caja y después coloque la
caja en una bolsa y selle la bolsa.
Si quiere utilizar una caja plegada, coloque el RP-K entre la caja y la
bolsa barrera. No podrá utilizar ningún agente tipo RP-A o que absorba
la humedad.

¿? ¿Es posible uti l izarlo con varios objetos empaquetados
cada uno en una bolsa de polieti leno para c lasificarlos?
Sí, es posible. Si almacena dos o más objetos juntos, cada uno de ellos
en una bolsa de polietileno, se c reará una atmósfera sin oxígeno en
cada bolsa tras unos pocos días, debido a la alta permeabilidad del
polietileno.

¿? ¿Es necesario desgasificar (al empaquetar al vacío) el
envase si contiene un agente RP?
No, no es necesario.
Si intenta extraer el gas del interior de un envase que contenga un
agente RP, tendrá lugar una descompresión debido a la absorción del
oxígeno. El objeto contactará la cara interna de la barrera del gas con
demasiada presión. Ha de evitar que esto ocurra cuando selle el objeto.
Puede dañarse u ocasionar roturas en el interior de la barrera al tener
demasiada presión externa.
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Características de la efectividad de la película barrera
 (Valores de referencia tomados a 25 C 60%HR)

PELICULA APLICABILIDAD PERMEAB ILIDAD AL OXIGENO PERMEABILIDAD AL VAPOR OBSERVACIONES
(cc/m 2.d ía.atm)  DE AGUA (g/m2.d ía)

ESCAL® AA 0.05 0.01 Película de sedimento

cerámico

PTS A 0.5 0.08 Como arr iba

Aluminio (en lámina) A < 0.01 < 0.01

Aluminio (substrato) I 0.2 ~ 6 0.5 ~ 6

Pel ículas EVOH M 0.3 ~ 7 4 ~ 7 EVAL®,OV®, etc

Pel ículas PDVC M 5 ~ 15 4 ~ 7 Películas de capa de

cloruro polivinílico
(KOP ®, K- Nylon, etc)

Pel ículas de Nylon M 30 ~120 5 ~15

Pel ículas de Poli et ileno M 2000 ~ 5 ~15

MITSUBISHI  ALMACENAR SIN OXIGENO

ESCAL® : UNA PELÍCULA TRANSPARENTE, BARRERA PARA OXÍGENO Y HUMEDAD
(se util iza con las bols itas RP).

Los objetos metálicos pueden protegerse perfectamente de la degradación si se evita el contacto con el oxígeno y la
humedad (RP Tipo A), lo que quiere decir que el período de tiempo durante el cual se mantiene la calidad de los objetos
depende de la relación entre la capacidad de la barrera de la película (permeabilidad al oxígeno y a la humedad) y la
cantidad de RP empleado.

La película barrera debería ser tan efec t iva contra el gas  como contra el oxígeno y la humedad.

AA ESCAL®,  en rollo contínuo, es una pel ícula barrera contra gas que conserva los  objetos de metal durante
años.

A Las bolsas PTS pueden conservar objetos metálicos durante períodos de tiempo de hasta un año.

M Las películas que se utilizan para envolver productos alimentarios sin oxígeno (como EVOH y PVDC), no pueden

utilizarse con este sistema porque son permeables a la humedad.

M Las pel ículas  de v inilo, nylon y poliet ileno no pueden utilizarse ya que el sistema necesita barreras más fuertes.

A La hoja de aluminio es efectiva para conservar artículos de metal de forma semi-permanente. Al no ser transparente

no permite que el objeto conservado se vea, motivo por el que no se suelen utilizar en el campo de la conservación.

I El film con substrato de aluminio  hace una barrera mejor que la mayoría de las películas, pero realmente no se
recomienda su uso con las bolsitas RP si no es para uso temporal.

¿Puede ut ilizarse un agente RP en combinaci ón con cualquier película barrera?

En teoría las películas plásticas que se pueden encontrar normalmente en las tiendas no ofrecen una barrera segura
contra la humedad  durante más de un mes. Por este motivo, no podemos esperar el mismo nivel de efectividad que si
usamos las películas especialmente diseñadas para el sistema RP.

RP Sys tem® es un sistema de conservación  de objetos culturales durante largos periodos de tiempo cuya efectividad  y
propiedades son seguras si se utiliza con la película barrera para gas del sis tema ESCAL®.

• consulte la tabla de carac teríst icas de la pel ícula
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ALMACENAR SIN OXÍGENO

BOLSAS MITSUBISHI CALIDAD PTS

El material PTS es más permeable al vapor de agua que el ESCAL®. Si se utiliza el sistema  RP ,  ESCAL® puede mantener su
efectividad durante años, mientras que el PTS sólo lo mantendra durante un año como máximo. Sin embargo sus características
exceden con mucho las de otras bolsas barrera sin película frente a la permeabilidad a la humedad. Se suministra en una gran
gama de tamaños para ser utilizados con una selladora térmica, clips ESCAL® y máquinas de sellado al vacío

CÓDIGO MEDIDAS INTERNAS MEDIDAS EXTERNAS

800017 A160 x L240 A180 x L250
800018 A200 x L290 A220 x L300
800019 A330 x L490 A350 x L500
800020 A380 x L610 A400 x L620
800021 A780 x L840 A800 x L850

BOLSAS MITSUBISHI CON PELÍCULA DE ALUMINIO

CÓDIGO MEDIDAS INTERNAS MEDIDAS EXTERNAS

800022 A160 x L240 A180 x L250
800023 A200 x L290 A220 x L300
800024 A330 x L490 A350 x L500
800025 A380 x L610 A400 x L620
800026 A780 x L840 A800 x L850

BOLSAS BARRERA NO PERMANENTE PARA VACÍO

Bolsas de sellado al vacío no permanente.

Se suministran para ut ilizarlas en situaciones de emergencia para la recuperación de objetos  (tras
inundaciones o accidentes) con un método innovador que las utiliza junto con la máquina de sellado al
vacío ArchiPress®.

Son bolsas económicas que sirven para secar objetos que acaban de sufrir una inundación accidental. El método ha sido
desarrollado por Stuart Welch con la asistencia del Dr. Nicolás Hadgraft. Las bolsas no necesitan tener más calidad, debido a que
el sellado al vacío será provisional. Stuart descubrió que los objetos humedos y sellados al vacío transfieren la humedad rápidamente
a cualquier material absorbente que quede en contacto con ellos (por ejemplo papel absorbente), hasta que éste alcanza el mismo
nivel de humedad que el propio objeto. Así se puede ir cambiando el papel y sellándolo junto con el objeto al vacío hasta que esté
totalmente seco. Este método es de gran efectividad en el caso de libros, ya que la estructura de la encuadernación se mantiene
bajo presión, y esto significa que se secan sin deformarse, curvarse o fracturarse. Además el material no tiene riesgos de ser
afectado por mohos gracias a la falta de oxígeno. Si se ha de almacenar el material humedo por períodos más largos de tiempo, se
deben utilizar las bolsas Archipress de barrera más fuerte .

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS EXTERIORES MEDIDAS INTERIORES GROSOR/mm

800027 Bolsas barrera no permanente 250 x 400 mm 235 x 387 mm 20/70
800028 Bolsas barrera no permanente 300 x 450 mm 285 x 425 mm 20/70
800029 Bolsas barrera no permanente 450 x 600 mm 438 x 585 mm 20/80
800068     Bolsas barrera no permanente 1030 x 1330 mm

FILM Y BOLSAS BARRERA TRANSPARENTES
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ArchiPress   SELLADORA AL VACÍO

ALMACENAR SIN OXÍGENO.

Las máquinas selladoras al vacío Archi Press  son robustas unidades
profesionales diseñadas para dar un servicio impecable durante miles de
operaciones de sellado. Tienen una sólida base metálica y una cubierta de
plástico grueso y transparente de alta densidad, lo que permite ver el objeto que
se está sellando al vacío durante todo el proceso. Se pueden sellar al vacío
libros y documentos. Es una herramienta de gran utilidad en caso de inundaciones para realizar el
sistema de deshumidificación al vacío. Se ha comprobado que el vacío realizado por esta máquina se mantiene de 10 a 25 años
bajo una presión de 100 mbares si se utiliza con las bolsas Archipress fabricadas especialmente para estos parámetros de
conservación. Las máquinas también pueden conectarse a una bombona de gas, de manera que el contenido de las bolsas
Archipress pueden sellarse con una gama de gases en vez de aire. La opción del gas se realiza al fabricar la máquina,
añadiendo una modificación al modelo estándard.
Todas las máquinas tienen control y sensor de aire. El control permite que se pueda aplicar un porcentaje. Es posible, por
ejemplo ajustar el control para realizar un vacío de sólo un 40%. Esta función se puede aplicar con el nuevo proceso de
desacidificación de Armacon-P, que ha sido especialmente diseñado para su uso con la Archipress. El control de aire se utiliza
con objetos especialmente delicados, ya que el aire sale de la bolsa despacio y suavemente, a la vez que se hace el vacío
evitando cambios de presión bruscos sobre los objetos.

ESPECIFICACIONES MODELO 150 MODELO 200 MODELO 300
CÓDIGO 700076 700077 700078

• Modelo • sobremesa • sobre ruedas • sobre ruedas
• Longitud sellado • L 410 mm • 2 x 500 mm • LA 500/740 mm

                                                                          LL 2 x 410 mm        AA 2 x 550 mm
LL 2 x 800 mm

• Ancho interno • 410 mm • 500 mm • 810 mm
• Longitud interna • 370 mm • 510 mm • 560 mm
• Altura interna • 170 mm • 170 mm • 200 mm
• Ancho máquina • 520 mm • 700 mm • 900 mm
• Longitud máquina • 560 mm • 710 mm • 780 mm
• Altura máquina • 475 mm • 1035 mm • 1040 mm
• Altura de trabajo
• Capacidad de vacío • 16/ 21 m3 • 40/63 m3 • 663/(100*) m3

• Ciclos • 20 - 40 sec • 25 - 35 sec • 20 - 40 sec
• Tensión • 230 - 1 - 50 • 400-3-50 • 400 - 3 - 50
• Potencia • 1,3 kw • 3.3 kw • 3,5 kw
• Peso • 61 kg • 135 kg • 175 kg
• Motor eléctrico
• Modelo Bolsas Archipress indicadas • 800030,800031 • 800030,800031 •      8000 31/32/ 33/

L: medida longitud un sellado; LL: medida longitud dos sellados paralelos; LA: medida longitud dos sellados perpendiculares (largo x ancho)
A: ancho; AA: ancho de dos sellados;

OPCIONALES

• Gas
• Transporte y embalaje

• La opción "Gas" permite escoger el gas de empaquetado
• Se fabrican máquinas con ot ras medidas por encargo

• Plazo de entrega: 6 - 8 semanas una vez cursado el pedido.
• La opción del gas sólo es factible a la hora de encargar la máquina. No se puede añadir después.

PROTECCIÓN ARCHIPRESS

El tener una máquina Archipress supone la compra de una gran herramienta de protección para un archivo, protección para sus objetos del
deterioro causado por el paso del tiempo, por desastres y plagas. Las bolsas especialmente fabricadas para su uso con esta máquina son muy
fuertes, impermeables al aire y al agua , protegen contra acidez, polución atmosférica, inundaciones, extintores de fuego, humedad, moho, hongos,
insectos, termitas y traslados poco cuidadosos.

Las bolsas especiales de Archipress también son una herramienta de seguridad y protegen el acceso a documentos de seguridad. Una bolsa que ha
sido sellada y abierta no puede volverse a sellar sin que se note y se requiere la máquina Archipress para volver a sellarlas. Las bolsas pueden
imprimirse con un logo de seguridad o información relativa a sus contenidos.

AHORRO DE DINERO Y ESPACIO CON ARCHIPRESS

Si empaqueta y almacena objetos sellados al vacío ganará más espacio para almacenaje, ya que el espacio que necesita un objeto (del tipo de un
documento ) se reduce entre un 40 y un 50%.

Además del ahorro de almacén que esto significa, también puede ahorrar en sistemas de climatización de aire acondicionado al ser bolsas herméticas.
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CINTAS Y PELÍCULAS BARRERA

CINTA SELLADORA DE PELÍCULA DE ALUMINIO BARRERA PARA GASES

Cinta adhesiva Scotch 425 de película de aluminio.  50mm de ancho x 55 m largo x 0,12mm grueso. Comprobada por el Museo
Británico. Ha pasado las prueba Oddy de exhibición permanente con cobre plata y plomo. Se puede utilizar con la película
barrera de aluminio  MOISTOP 622 .

Código Descripcion Tamaño m m

100504 Película de aluminio Scotch 425 50 mm x 55 metros x  0.12 mm

PELÍCULA BARRERA MOISTOP PP004: POLIÉSTER + ALUMINIO + POLIETILENO.

Esta película se utiliza para prevenir la corrosión y daños ocasionados por la
humedad. Es de tres o cuatro capas laminadas de poliéster, aluminio y polietileno.
Las principales propiedades del producto las otorga el aluminio ya que convierte
la película en una forma de "envase" flexible  que actúa de barrera contra
gases. También se suele utilizar para envolver cajas o vitrinas de exposición y
protegerlas contra las emisiones nocivas provenientes de la madera o
aglomerados MDF. El adhesivo SAFE 80 es adecuado para utilizarse con la
película MOISTOP PP004 .

Las ventajas de esta película son:

• 80 veces más efectiva que el polietileno para proteger del  vapor de agua.
• Reducción substancial de uso de desecantes.
• Protección contra daños físicos, luz U.V, ácidos, alcalinos, productos

químicos y desperfectos causados por agentes biológicos.
• Disminuye gastos relativos a embalajes exteriores, envolturas de cajas y

otras protecciones externas.
• Se puede sellar al calor fácil y rápidamente. Soldadura segura y fiable.
• Aprobado según normas U.K., DEF, STAN 81/75 & USA MILB131H

INFORMACIÓN TÉCNICA CONSTRUCIÓN

• Peso = 140 Nominal ISO 536 • PET: 12 micras
• Fuerza de tensión: • Lámina de unión

Dirección máquina: 3.5 KN/M = DIN 53 455 • Película aluminio: 8 micras:
Dirección a través: 3.5  KN⁄M = DIN 53 455 • Capa de unión: 16 micras

• Tensión de puntura: 28 N/cm = DIN 53 445 • Película blanca LLDPE : 100 micras
• Condiciones de sellado = 180°C / 2 seconds • Grosor total:125 micras
• Fuerza de tensión de sellado = 28N/cm = DIN 53 455 • Tolerancias comerciales: ± 5% Típicas
• Permeabilidad al vapor de agua = <0.05gms / m2/ 24 hours
• Transmisión de Oxígeno = 0.001cc / m2 / 24hrs
• Condiciones ambiente  = 25°C, 75% Humedad relativa

Código Descripción Tamaño m m

800034 1 Rollo MOISTOP PP004 película de aluminio Ancho 1000mm  x  200 m.
800035 1 Rollo MOISTOP PP004 película de aluminio Ancho 1250mm  x  200 m.
800036 1 Rollo MOISTOP PP004 película de aluminio⑥ Ancho 1500mm  x  200 m.

BOLSAS YCUBIERTAS A MEDIDA MOISTOP PP004

• Podemos fabricar bolsas y cubiertas a medida por encargo (del tipo de los del dibujos). Sólo ha de indicarnos la medida del
objeto.
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SISTEMA DE DESACIDIFICACIÓN BOOKKEEPER

Sis tema profes ional  de desacidif icac ión para bibliotecas  y archivos.

El sistema de desacidificación Bookkeeper neutraliza ,de una forma segura e inócua,
los ácidos en  materiales que tengan como base el papel, conservándolos en su estado
y  alargándoles la vida un mínimo de tres veces en comparación a materiales que no
hayan sido sometidos al tratamiendo de desacidificación.
Las pruebas de comprobación realizadas por organismos independientes avalan la segu-
ridad y efectividad del proceso Bookkeeper.
El proceso de desacidificación se produce al integrar partículas alcalinas en la estructura
del papel. Estas micro partículas super absorbentes se encargan de captar y neutralizar
los ácidos rápidamente impidiendo que deterioren y debiliten las f ibras del papel.

SPRAYS  Y SISTEMA CON PISTOLA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD (aprox)

100103 Botella no aeresol (para 8m2 aprox. de superficie) 227 gms.
100102 Aerosol  (para 10m2 aprox. de superfície) 454 gms.
100310 Botella recambio (para 37m2 aprox. de superfície) 1.078 gms.
100311 Sistema Bookkeeper con tanque y pistola con compresor de aire

Botella recambio para sistema con compresor de aire
(cajas de 4 envases) 6 litros x 4

* No afecta en modo alguno a tintas y colores

* No daña textiles o adhesivos.

* No contiene disolventes ni  agua.

La humedad del material a tratar no se modifica

* Los componentes son inócuos, no tóxicos y no son perjudicia

les  para el  medio ambiente.

* No necesi ta requerimientos especiales de ventilación

* No produce olores durante ni  después de su apl icación.

* No detiene el  amari lleamiento del  papel .

CORROSION INTERCEPT ®

Un sis tema vanguar dista contra la corr osión.

Proyecto realizado por los laboratorios Lucent Technologies Bell
Distribuido en España por Arte y Memoria s.l.

CORROSION INTERCEPT ®  es un sistema patentado de tecnología punta que aprovecha las
características de los semi-conductores para transformar un material plástico en una barrera reactiva
y protectora contra gases corrosivos, hongos y bacterias.
Está formado por partículas de cobre situadas sobre una matriz polimérica. La película formada por
la matriz crea una primera capa preferente que reacciona con los gases corrosivos que la atraviesan o contactan con ella
neutralizándolos.
Es improbable que estos gases puedan atravesar la película sin tocar y sin reaccionar con las partículas reactivas anti-corrosión.

CORROSION INTERCEPT ® proporciona una protección única y efectiva al cobre, plata, bronce,
latón y otros materiales que contengan hierro. También se puede utilizar con los mismos
resultados para proteger Discos CD, fotografías, películas, textiles, pinturas, libros y otros
tipos de obras de arte.
El material del que está compuesto, es inerte y no desprende nigún tipo de gas nocivo, no le
afecta ni la humedad ni la temperatura y se conoce que el
material se ha saturado por la variación de su color. El color
cobre original se va oscureciendo y convirtiéndose en color negro
a medida que se va saturando de agentes corrosivos. Cuando
el color sea negro, será necesario cambiar el material por uno

nuevo.  La protección contra la corrosión dura aproximadamente 10 años por 1 milímetro de
grosor del Intercept.

STATIC INTERCEPT ® añade a la inigualable protección de Corrosion Intercept®  otra protección contra
la carga de electricidad estática. Se distingue del material cobrizo de Corrosion Intercept®  por el color.
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RESUMEN DE PRODUCTOS

PARA COLOCAR JUNTO CON EL OBJETO EN LA BOLSA O ENVASE DE CONSERVACIÓN

NOMBRE ABSORBE... PARA COLOCAR DENTRO DE... APLICACIÓN

Ageless ZPU absorbe oxígeno bolsas impermeables (barrera oxígeno) Objetos con bajo contenido de humedad, objetos
no utilizar con bolsas de aluminio no metálicos.
(se puede originar humedad) Tratamiento como insecticida (hasta un

mes de duración)

RP tipo A absorbe oxígeno, bolsas impermeables Para objetos %RH baja (especímenes
humedad y (barrera oxígeno) geológicos), cintas audio.
gases corrosivos

RP tipo K absorbe oxígeno bolsas impermeables Para películas, fotográfias, como prevención de
y gases corrosivos  (barrera oxígeno) hongos e insectos en papel, textiles y objetos de

             madera

Ageless Eye bolsas impermeables (barrera oxígeno) Indicador de presencia de oxígeno. Indica si un
(pastilla) sellado al vacío se ha realizado correctamente.

ENVASES/ BOLSAS DE CONSERVACIÓN PARA UTILIZAR JUNTO CON LOS ARTÍCULOS ANTERIORES

NOMBRE     TIPO APLICACIÓN

Escal     película barrera Impermeable al oxígeno  y la humedad. Mantiene el nivel
de humedad presente en el objeto.
Se utiliza con saquitos RP y clips de cierre Escal para obje-
tos de metal (con RP tipo A), objetos de madera, objetos de
pH normal, fotografías (con RP tipo K), películas y produc-
tos teñidos (con RP t ipo K).Protege de moho e insectos.

PTS      bolsas barrera transparente Permeables al vapor tras un año.
Opción para conservación a más corto plazo que las bol-
sas Escal.

Bolsas de barrera ligera     bolsas barrera ligera Tratamientos de deshumidificación o conservación no per-
manente. Opción económica

MOISTOP PP004      película barrera Envase flexible para objetos de gran tamaño, forrar vitrinas
    (poliéster, aluminio y poliet ileno)              envolver cajas, proteger contra gases...
    barrera contra gases y humedad.

Bolsa Archipress      bolsas transparentes de poliéster. Conservación de documentos al vacío. Uso con selladora
                                                                                                                                            Archipress.

Corrossion Intercept      bolsas, láminas especiales Conservación materiales metálicos
     barrera reactiva contra gases,
     hongos y bacterias.

CIERRES / SELLADOS PARA UTILIZAR CON LOS ARTÍCULOS LISTADOS

Clip Escal clip de cierre para bolsas planas Para cerrar bolsas realizadas con la película Escal

Cinta selladora de aluminio cinta de cierre barrera para gases Para utilizar con la película Moistop PP004

Máquinas de sellado pinzas térmicas, selladoras de mano. Para sellar bolsas de todos los tipos mencionados.
Aconsejable: extraer todo el aire que se pueda y acompa-
ñar con Ageless o RP.

Máquinas de vacío Archipress Para sellar y envasar al vacío. En el caso de documentos
se aconsejan las bolsas Archipress. Niveles de vacío
regulables.




